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Todos os pregos sao liquidos unitarios. IVA nao incluido.
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©GAYNER

RODAS E RODIizIOS

Ref.: 260 PPIL3
© 260 mm.

Casquilho liso
Carga: 100 Kg.
Sacas 10 Unid.

1250
0

Cadigo: 10-87/141
Ref.: 260 PPIR3

@ 260 mm.

Rolamento de agulhas
Carga: 100 Kg.

Sacas 10 Unid.

.

19

Coédigo: 10-87/146
Ref.: 360 PPIR3

2 360 mm.
Rolamento de agulhas
Carga: 120 Kg.

codigo: 108714  RODAS ANTIFURO, BANDAGEM ESPUMA POLIURETANO

20

~

Cadigo: 10-87/151
Ref.: 260 EPIR3

@ 260 mm.

Rolamento de agulhas
Carga: 100 Kg.

Sacas 10 Unid.

Codigo: 10-87/15
Ref.: 260 EPIB3

© 260 mm.

Rolamento de esferas
Carga: 100 Kg.

Sacas 10 Unid.

18"

16"

RODAS ANTIFURO  cédigo: 10-87/20
Ref.: 360 EPIE3
PARA Eixo macico. ' 45
CARRINHOSDEMAO  gpaote bes
Caixa 6 Unid.
RODAS PNEUMATICAS

Cadigo: 10-87/4
Ref.: 260 PNL3

2 260 mm.
Casquilho liso
Carga: 150 Kg.
Sacas 10 Unid.

odigo: 10-87/5
Ref.: 260 PNR3

2 260 mm.

Rolamento de agulhas
Carga: 150 Kg.

Sacas 10 Unid.

11

1080
35

Caédigo: 10-88/1

Ref.: 260 ENR4

@ 260 mm.

Rolamento de agulhas
Carga: 200 Kg.

Sacas 10 Unid.

40

10

17
1y

Cadigo: 10-88/5
Ref.: 260 ENB5

@ 260 mm.

Rolamento de esferas
Carga: 225 Kg.

Sacas 10 Unid.

RODIZIOS PARA ANDAIMES

Cédigo: 34-912

Ref.: AEG4 200 EGR4 D35
Fixagéo por espiga cilindrica

» Travao Duplo

Rodas Estampado/Borracha
Rolamentos de Agulhas
Placas Antifios

Carga: 200 Kg.

Caixa 12 Unid.

2080

Cédigo: 34-922

Ref.: AAG4 200 EGR4 D45
Fixagao por adaptador tubular
Travao Duplo

Rodas Estampado/Borracha
Rolamentos de Agulhas

Placas Antifios
zn EUROS

Carga: 200 Kg.
Caixa 12 Unid.

Codigo: 13-09

Medida: 082X070 mm.
Material: Nylon
Rolamento: Duplo Esferas
Furo: 20 mm.

Carga: 700 Kg.

12'%

Medida: 082X070mm
Material: Ferro-Poliuretano
Rolamento: Duplo Esferas
Furo: 20 mm.

Carga: 700 Kg.

21'%

RODAS E ROLOS STANDARD PARA PORTA-PALETES

Cadigo: 75-60/310NY

Medida: 200X50 mm.
Material: Nylon

Rolamento: Duplo Esferas

Furo: 20 mm.
Carga: 750 Kg.

30’

Caédigo: 75-60/310
Medida: 200X50 mm.
Material: Aluminio/Borracha
Rolamento: Duplo Esferas
Furo: 20 mm.

Carga: 500 Kg.

32’2

Codigo: 75-60/310PU
Medida: 200X50 mm.
Material: Ferro/Poliuretano
Rolamento: Duplo Esferas
Furo: 20 mm.

Carga: 750 Kg.

e
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RODAS E RODIzIOS

Todos os pregos sao liquidos unitarios. IVA nao incluido.

©GAYNER

Cadigo: 34-090/32

Ref.: MPG4 080 NPL4

@ 080 mm.

Capacidade de carga: 120 Kg.

Codigo: 34-092/52

Ref.: MPG4 100 NPL4

@ 100 mm.

Capacidade de carga: 170 Kg.

Codigo: 34-094/62

Ref.: MPG4 125 NPL4

o 125 mm.

Capacidade de carga: 200 Kg.

Caédigo: 34-090/2

Ref.: MPG4 080 EGR4

o 080 mm.

Capacidade de carga: 60 Kg.

Coédigo: 34-092/2

Ref.: MPG4 100 EGR4

2 100 mm.

Capacidade de carga: 70 Kg.

Cadigo: 34-094/2

Ref.: MPG4 125 EGR4

o 125 mm.

Capacidade de carga: 100 Kg.

Cadigo: 34-090/31

Ref.: MPG4 080 NCR4

@ 080 mm.

Capacidade de carga: 100 Kg.

Caédigo: 34-092/4

Ref.: MPG4 100 NCR4

2 100 mm.

Capacidade de carga: 150 Kg.

Codigo: 34-094/38

Ref.: MPG4 125 NCR4

o 125 mm.

Capacidade de carga: 175 Kg.

-

RODIZIOS DE
NYLON - POLIURETANO

Cadigo: 34-090/32-FD
Il i Ref.: MPG4 080 NPL4-FD

7, o 080 mm.
EURDS

8'
HIRDS

14190
1T

100

Coédigo: 34-092/52-FD
Ref.: MPG4 100 NPL4-FD
@ 100 mm.

Cadigo: 34-094/62-FD
Ref.: MPG4 125 NPL4-FD
@ 125 mm.

o0 Cédigo: 34-090/2-FD
" vy Ref.: MPG4 080 EGR4-FD

B' 080 mm.
FURDS

Capacidade de carga: 60 Kg.
7'
EURDS

78

RODIZIOS DE
NYLON - CAUCHO

fmm

IIII'.

Codigo: 34-092/2-FD

Ref.: MPG4 100 EGR4-FD

2 100 mm.

Capacidade de carga: 70 Kg.

Cédigo: 34-094/2-FD
Ref.: MPG4 125 EGR4-FD
o 125 mm.

Cédigo: 34-090/31-FD
Ref.: MPG4 080 NCR4-FD
o 080 mm.

Cadigo: 34-092/4-FD
Ref.: MPG4 100 NCR4-FD
@ 100 mm.

Cédigo: 34-094/38-FD
Ref.: MPG4 125 NCR4-FD
o 125 mm.

12"

Capacidade de carga: 120 Kg.

Capacidade de carga: 170 Kg.

Capacidade de carga: 200 Kg.

Capacidade de carga: 100 Kg.

Capacidade de carga: 100 Kg.

Capacidade de carga: 150 Kg.

Capacidade de carga: 175 Kg.

41070
Il. 'll

41A'00
1T UU

109

1701
LV} ll'l

1305

8'
HRDS

102

107

vp 1 -nnl:

120

014117
o s

15700

Cadigo: 34-091/32
Ref.: MPF4 080 NPL4 u vu

@ 080 mm. B '
EUR0S

Capacidade de carga: 120 Kg.
1000

71

4107
IL 1V

9'
EIRDS

Cédigo: 34-093/52

Ref.: MPF4 100 NPL4

2 100 mm.

Capacidade de carga: 170 Kg.

Coédigo: 34-095/62

Ref.: MPF4 125 NPL4

2 125 mm.

Capacidade de carga: 200 Kg.

Codigo: 34-091/2 Maa
Ref.: MPF4 080 EGR4 Il Uy

o 080 mm. 5 '
EURDS

Capacidade de carga: 60 Kg.

Coédigo: 34-093/2

Ref.: MPF4 100 EGR4

2 100 mm.

Capacidade de carga: 70 Kg.

Cadigo: 34-095/2

Ref.: MPF4 125 EGR4

@ 125 mm.

Capacidade de carga: 100 Kg.

Caddigo: 34-091/31

Ref.: MPF4 080 NCR4

o 080 mm.

Capacidade de carga: 100 Kg.

Codigo: 34-093/4

Ref.: MPF4 100 NCR4

2 100 mm.

Capacidade de carga: 150 Kg.

Coédigo: 34-095/38

Ref.: MPF4 125 NCR4

o 125 mm.

Capacidade de carga: 175 Kg.

©2023 GAYNER PT



Todos os pregos sao liquidos unitarios. IVA nao incluido.

: AUTOMATISMOS E FERRAGENS PORTOES
©GAYNER

RODAS 1 ROLAMENTO )

Ganal “U"

Canal 0" 20 mm.
" Coédigo: 80-104 Coédigo: 80-108 Codigo: 80-112 Cﬁdigo: 80-130 Codigo: 80-134 Codigo: 80-138
o (mm.): 080 o (mm.): 100 : : o (mm.): 100 o (mm.): 120

RODAS SUPORTE SOLDAR
Canal V" Ganal “U" 20 mm.
Codigo: 80-166 Codigo: 80-170 Codigo: 80-182 Codigo: 80-186
o (mm.): 080 o (mm.): 100 @ (mm.): 80 @ (mm.): 100

19/10
L1 9 "II

10

RODAS ENCASTRAR
Canal V" Canal “U" 20 mm.
odigo: 80-198 Coédigo: 80-202 Coédigo: 80-206 odigo: 80-214 Codigo: 80-218 Cadigo: 80-222
- @ (mm.): 080 o (mm.): 100 o (mm.): 120 o (mm.): 080 o (mm.): 100 o (mm.): 120

11'13

P“P 23'73 - ‘1. 7 1U UU

1705 I 11'15

Cadigo:

Cédigo: . i oy Cédigo: 85-416 \
Fechadura d"e gancho ~ ! ] ] !

Cardan M20 Regulavel 57-81mm Carro 4 Rol. 040

I:AMPANIIA

Cadigo:
Placa para Cardan M20

CAMPANHA
([
EUROS

Rodizio com mola Cédigo: 85-413

6digo: 82-1 Carro 2 Rol. 940
i 95. Carga: 200 Kg.

a Macanetas pretas

Cédigo: 80-274
35-45 mm.

Cédigo: 80-278
40-50 mm.

Cédigo: 80-282
50-60 mm.

Cédigo: 80-286
55-70 mm.

Codigo: 80-238
Rolos guia Nylon
30x40 mm.

I:AMPAI\IIIA

220

Pivot + Base

I:AMI'ANIIA

AL

e 7]

Cédigo: 82-161/10 4 Hm'( | Cédigo: 82-161/14  Cédigo: 82-161/16 o

Pivot ﬂl“ls Base g42 com rolamento Base 60 com rolamento Codigo: 80-242
242 com rolamento Carga: 300 Kg. Carga: 450 Kg. Rolos guia Nylon

Carga: 300 Kg.

I:AMPANIIA Codigo: 82-161/12

' Pivot
260 com rolamento
HIlIIS Carga: 450 Kg.

40x60 mm.

I:AMPAI\IIIA

26'60

CAMPANHA CAMPANHA CAMPANHA

15'83 2 18'10 380

©2023 GAYNER PT
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TRANSPORTE E MOVIMENTACAO

©GAYNER

Altura: 1200 mm.

Pneumaticas
Peso: 12 Kg.

Pneumatica

Cédigo: 73-450
Ref.: CR-H250/NE

Largura: 500 mm.

Aba: 180x420/530x340 mm.
Rodas ¢260x75 mm.

8250

Rodas ¢260x75 mm. Rodas 9250x58 mm.
Antifuro Borracha
Peso: 13 Kg. Peso: 18,8 Kg.

Antifuro

Cédigo: 73-452

Ref.: CR-H250/IM

Altura: 1200 mm.

Largura: 500 mm.

Aba: 180x420/530x340 mm.

CARRINHOS DE FERRO

Cédigo: 73-476
Ref.: CR-H350/PG
Altura: 1100 mm.
Largura: 500 mm.
Aba: 235x500 mm.

Borracha Macica

83'2
FURDS

Pneumatica

Cédigo: 73-480
Ref.: CR-H350/NE
Altura: 1100 mm.
Largura: 500 mm.
Aba: 235x500 mm.
Rodas ¢260x75 mm.
Pneumaticas

Peso: 13,2 Kg.

R

Cédigo: 73-580
Ref: PL-MM250

Rodas: @ 100 mm.
Peso: 3,9 Kg.

( BASE MOVEL

Medidas:162x420x620 mm.

SOBE-ESCADAS
ELETRICO

Ref: CRE-AL170
Peso: 22,22 Kg.
Carga: 170 Kg.

Caédigo: 73-391

Ref: CR-AL180_TRI

Altura: 1320 mm.

Largura: 520 mm.

Aba: 300x300 mm.

Rodas 2160 Borracha macica
Peso: 8 Kg.

CARROS DE ALUMINIO

Carrinho de
Aluminio
para transporte
de Bidoes
de Agua
Cédigo: 73-398

Ref: CR-250-B

Medidas: 1270X490 mm.

Aba: 350X190 mm.
Carga: 250 Kg.

Carrinho e carro tudo em um!

Cadigo: 73-396
Ref: CR-AL2P
Plataforma: 950x540 mm.
Medidas: 1300x540 mm.
Aba: 230x450 mm.
Rodas pneuméticas:
©260x85 mm.

Peso: 19,7 Kg.

©2023 GAYNER PT



©GAYNER

TRANSPORTE E MOVIMENTACAO

NOVIDADE

Cédigo: 73-560

Ref.: PL-300

Plataforma: 920x620 mm.
Altura Pega: 860 mm.
Rodas: @ 125 mm.

Peso: 17,0 Kg.
Carga: 300 Kg.

m

Rodas Borracha 1

Peso: 20 Kg.

Carga: 300 Kg.
\ PB2  PB3

Cédigo: 73-540
Ref: PB2

950x720x460mm
Rodas Borracha 1

Peso: 16 Kg.
Carga: 150 Kg.

Codigo: 73-544
Ref: PB3

2 Prateleiras Antiderrapantes

2 Rodizios Giratérios
e 2 Rodizios Fixos
25mm

3 Prateleiras Antiderrapantes
950x720x460mm (AxLxP)

2 Rodizios Giratérios

e 2 Rodizios Fixos

[Ctidi o: 73-550 Coédigo: 73-564
S CARROS PLATAFORMA Ref.: PL/AL150
Plataforma: 720x480 mm. i:?tafolgma: 7;203475 mm. ,
Altura Pega: 820 mm. ura Pega: mm.
Rodas: & 100 mm. ' CARRO TRANSPORTE Rodas: 0 100 mm. [unns
Peso: 85 Kg. PRATELEIRAS PB L Pes0: 9,3 Kg. \
Carga: 150 Kg. Elllllls Carga: 150 Kg. 2

(AXLxP)

Cédigo: 73-568
Ref.: PL/AL300

Rodas: ¢ 125 mm.
Peso: 12,5 Kg.
Carga: 300 Kg.

25mm

1463

Plataforma: 900x600 mm.
Altura Pega: 820 mm.

\

CEArsg

o © GAYNER' I

Cédigo: 74-720

Ref: CPE-300
Medidas: 815x500 mm.
Elevacao: 880 mm.
Peso: 77 Kg.

Carga: 300 Kg.

Caédigo: 74-740

Ref: CPE-500
Medidas: 815x500 mm.
Elevacao: 880 mm.
Peso: 81 Kg.

Carga: 500 Kg.

Cadigo: 74-770

Ref: CPE-1000

Medidas: 1.000x512 mm.
Elevagao: 990 mm.
Peso: 114 Kg.

Carga: 1.000 Kg.

MESAS HIDRAULICAS

Pantdgrafo

Cédigo: 74-730

Ref: CPEP-350
Medidas: 910x500 mm.
Elevagao: 1.300 mm.
Peso: 105 Kg.

Carga: 350 Kg.

Cédigo: 74-760

Ref: CPEP-750

Medidas: 1.220x610 mm.
Elevagao: 1.500 mm.
Peso: 195 Kg.

Carga: 750 Kg.

( PLATAFORMAS ELETRICAS

Cédigo: 74-830

Ref: PEEL-0,5

Elevagao: 1.010 mm.
Velocidade Elevagédo: 55 mm/s.
Velocidade descida: 40 mm/s.
Peso: 160 Kg.

Carga: 500 Kg.

492

Cédigo: 74-834

Ref: PEEL-1,0

Elevagao: 1.010 mm.
Velocidade Elevagdo: 40 mm/s.
Velocidade descida: 35 mm/s.
Peso: 220 Kg.

Carga: 1.000 Kg.

580'%

139

Cédigo: 74-838
Ref: PEEL-2,0
Elevagdo: 1.010 mm.

Velocidade Elevagéo: 22 mm/s.

Velocidade descida: 33 mm/s.
Peso: 280 Kg.
Carga: 2.000 Kg.

©2023 GAYNER PT



TRANSPORTE E MOVIMENTACAO

©GAYNER

STACKERS MANUAIS

Velocidade de Elevacao
18 mm. x impulso

Codigo: 75-460
Ref: APM-1,0

Garfos:

550x1.150 mm.
Elevacao: 1.600 mm.
Carga: 1.000 Kg.

Cédigo: 75-462
Ref: APM-1,5

Garfos:

550x1.150 mm.
Elevacao: 1.600 mm.
Carga: 1.500 Kg.

1,673

4 R
PORTA-PALETES GALVANIZADO PORTA-PALETES INOX
Cédigo: 75-39
Codigo: 75-38 Ref: TGI 2.0 DNN INOX / AISI 304
Ref: TGG 2.5 DNN-GALVANIZ. Comprimento: 1.150 mm.
Comprimento: 1.150 mm. Largura: 540 mm.
Largura: 540 mm. Rodas: NY 200x50.
Rodas: NY 9200x50. Rolos: NY ¢80x70
Rolos: NY 980x70 Peso: 72,72 Kg.
Peso: 68,68 Kg. Carga: 2.000 Kg.
Carga: 2.000 Kg.
N J J
4 ) )
PORTA-PALETES DE TESOURA PORTA-PALETES TESOURA
ELETRICO
i Cédigo: 75-426
P'ISTAO o Ref: TGTE 1,0 DPC
UNIco Codigo: 75-42 Medidas: 540x1.170 mm.
Medidas: 540x1.170 mm. Elevagao: 800 mm.
REFORGADO Elevagzo: 800 mm. Rodas Volante: Poliuretano
Egﬁ)ass }\;glﬁr:ﬁﬁghuretano Rolos: Poliuretano
: Poliu C : 1.000 Kg.
Carga: 1.000 Kg. arga 9
[1]
[}
| 58“ EUROS
g J J

STACKERS
MANUAIS LIGEIROS

Codigo: 75-456/4
Ref: APML-0412
Peso: 81 Kg.
Elevacao: 1.200 mm.
Carga: 400 Kg.

Cédigo: 75-456/6
Ref: APML-0415
Peso: 86 Kg.
Elevagao: 1.500 mm.
Carga: 400 Kg.

J

©2023 GAYNER PT
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ESCADOTES E ANDAIMES

Cadigo: 74-114

Ref: TR2-9x2

Degraus: 9x2

Largura de perfil: 58 mm.
Altura fechada: 2,59 m.
Altura max. trabalho: 5,16 m.
Peso: 8,93 Kg.

Carga: 150 Kg.

L3 ESCADA EXTENSIVEL DUPLA

Cadigo: 74-115

Ref: TR2-10x2

Degraus: 10x2

Largura de perfil: 58 mm.
Altura fechada: 2,96 m.
Altura max. trabalho: 5,70 m.
Peso: 9,95 Kg.

Carga: 150 Kg.

LITLU

122'8

Codigo: 74-117

Ref: TR2-12x2

Degraus: 12x2

Largura de perfil: 67 mm.
Altura fechada: 3,46 m.
Altura max. trabalho: 6,79 m.

Peso: 13,99 Kg. ~
Carga: 150 Kg.

] ScaID

SCAFFOLDS & LADDERS

154'S)

Codigo: 74-125

Ref: TR3-9x3

Degraus: 9x3

Largura de perfil: 58 mm.
Altura fechada: 2,58 m.
Altura méx. trabalho: 6,25 m.
Peso: 13,68 Kg.

Carga: 150 Kg.

ESCADA EXTENSIVEL TRIPLA

Codigo: 74-126

Ref: TR3-10x3

Degraus: 10x3

Largura de perfil: 67 mm.
Altura fechada: 2,96 m.
Altura max. trabalho: 7,87 m.
Peso: 17,19 Kg.

Carga: 150 Kg.

1677 ] 2010 )] 29780

Codigo: 74-128

Ref: TR3-12x3

Degraus: 12x3

Largura de perfil: 73 mm.
Altura fechada: 3,46 m.
Altura méx. trabalho: 8,95 m.
Peso: 21,64 Kg.

Carga: 150 Kg.

TLU LY

. l
&
N

Reforcado
260 Kg.
Soldadura
Rohética

ESCADOTE PROFISSIONAL coM ARCO DE SEGURANCA

Cadigo:

Ref: T-PRO-3x1

Degraus: 3

Altura fechada: 1,41 m.
Altura trabalho: 2,68 m.
Peso: 5,95 Kg.

s

Cadigo:
Ref: T-PRO-7x1
Degraus: 7

Altura fechada: 2,41 m.
Altura trabalho: 3,60 m.

Peso: 11,32 Kg.

Cadigo:

Ref: T-PRO-4x1
Degraus: 4

Altura fechada: 1,66 m.
Altura trabalho: 2,91 m.
Peso: 7,17 Kg.

Cadigo:

Degraus: 5

Cadigo:

Ref: T-PRO-8x1
Degraus: 8

Altura fechada: 2,66 m.
Altura trabalho: 3,83 m.
Peso: 12,68 Kg

Ref: T-PRO-5x1
Altura fechada: 1,91 m.

Altura trabalho: 3,14 m.
Peso: 8,43 Kg.

10980

Ref: T-PRO-6x1
Degraus: 6

Altura fechada: 2,16 m.
Altura trabalho: 3,37 m.
Peso: 9,99 Kg.

1300

Cadigo:

Ref: T-PRO-9x1
Degraus: 9

Altura fechada: 2,91 m.
Altura trabalho: 4,06 m.
Peso: 14,07 Kg.

Codigo: 74-224

ESCADA Ref: TLS-4x4

D  4x4
ARTICULADA Aﬁgrr:lfjesch:da: 1,22 m.
MULT'FUNCGES Altura trabalho: 4,92 m.

Peso: 12,12 Kg.
Carga: 150 Kg.

13930

_J
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ESCADOTES E ANDAIMES

©GAYNER

-

Coédigo: 74-312/05

Ref: ALX 60-05

5 Degraus

Altura plataforma: 1.190 mm.
Altura trabalho: 3.190 mm.
Peso: 46,70 Kg.

Carga: 150 Kg.

Codigo: 74-312/07

Ref: ALX 60-07

7 Degraus

Altura plataforma: 1.670 mm.
Altura trabalho: 3.670 mm.
Peso: 54,10 Kg.

Carga: 150 Kg.

f\h ~N
| ¥ ESCADOTE ARMAZEM ALX-PL
'5’ I® Escadote de aluminio dobravel para facil transporte — Dois corrimoes -
ca Degraus Antiderrapantes - Rodas 175 mm.
SCAFFOLDS & LADDERS
Cédigo: 74-308/04 Cédigo: 74-308/06 Cédigo: 74-308/08
Ref: ALX-PL 04 Ref: ALX-PL 06 Ref: ALX-PL 08
4 Degraus 6 Degraus 8 Degraus
Altura plataforma: 1.050 mm. Altura plataforma: 1.550 mm. Altura plataforma: 2.050 mm.
Altura trabalho: 3.050 mm. Altura trabalho: 3.550 mm. Altura trabalho: 4.050 mm.
Peso: 16 Kg. Peso: 19,50 Kg. Peso: 22,50 Kg.
Carga: 150 Kg. Carga: 150 Kg. Carga: 150 Kg.
,9" | m
384 FURDS U 53
UNE-EN
AL “ 131-7
150 Kg

PLATAFORMA TRABALHO ALX 60°

NOV

Plataforma
600x700
Cédigo: 74-312/09
Ref: ALX 60-09 Detalhes

9 Degraus

Altura plataforma: 2.150
Altura trabalho: 4.150 mm
Peso: 61,90 Kg.

Carga: 150 Kg.

Plataformas de trabalho de aluminio portateis,
usados para qualquer tipo de industria e logistica
em armazéns.

Inclinagdo da escada 60°, com alta estabilidade.
Permite aceder a corredores e areas de trabalho
onde isso ndo é possivel com modelos que tém
estabilizador.

Com 2 rodas giratdrias, 2 fixas.

Toda a gama com 2 corrimaos.

Detalhe degraus

UNE-EN
131 -7
150 Kg
J
PLATAFORMA MOVEL DE TRABALHO
TELEPRO
Caédigo: 74-436 Cadigo: 74-438
Ref: TELEPRO 46 Ref: TELEPRO 79
Degraus: 4 a 6 Degraus: 7 a9
Altura Trabalho Méax: 3621 mm. Altura Trabalho Méx: 4439 mm.
Peso: 38 Kg. Peso: 50 Kg.
Carga: 150 Kg. Carga: 150 Kg.
|
4
i
J
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ESCADOTES E ANDAIMES

©GAYNER

(" ]
ANDAIME PROFISSIONAL ALUMINIO COMPAX )

7450
\\ Andaime profissional de aluminio tubular de g50mm e 2,2mm de espessura.

1( - Bastidor desdobravel com rodas e plataforma com porta de acesso.
7 Altura de trabalho até 7,4m (5,4m de plataforma). Facil de transportar e armazenar.
";< - Plataforma 600 x 1.400 mm. Certificado EN 1004
:’:
\/
200 Kg/m? ¥

§
4

® Scal :

SCAFFOLDS & LADDERS

+ /\\

’ [ 1] s IR I

Coédigo: 74-446/02 Coédigo: 74-446/04 Cédigo: 74-446/06 Cédigo: 74-446/08

Ref: Compax 1400 Ref: Compax 1700 Ref: Compax 3400 Ref: Compax 5400
Composicédo: A Composicdo: A+B Composicdo: A+B+C++E Composi¢do: A+B+C+C+0+E
Altura plataforma: 1.40 m. Altura plataforma: 1.74 m. Altura plataforma: 3.44 m. Altura plataforma: 5.44 m.
Altura trabalho: 3.44 m. Altura trabalho: 3.74 m. Altura trabalho: 5.44 m. Altura trabalho: 7.44 m.

| Altura: 1.95 m. Altura: 2.80 m. Altura: 4.50 m. Altura: 6.20 m.

‘f\’eso: 34 Kg. Peso: 46 Kg. Peso: 116 Kg. Peso: 144 Kg.

51 97455 §2.207'1012.808'

Exemplo:
COMPAX 3400
Packs (A+B+C++E)

e W
Cadigo: 74-513

Ref.: EPE-5900

Altura Plataforma: 3900 mm.

Altura Maxima Trabalho: 5900 mm.
Translagdo Manual Elevag&o Elétrica

Largura: 710 mm. DE\—O
Comprimento: 1270 mm. (o)

Altura: 1670 mm. NO\’O W

Motor 12V/0,8Kw

Peso: 360 Kg.

PLATAFORMA ELEVATORIA ELETRICA

Hp'00

J

ESCADA ARTICULADA COM PLATAFORMA ( RODIZIO ANDAIME REGULAVEL A

Codigo: 34-950
Ref.: ARG5 200 NPL5
Ideal P/ Andaimes e Torres de Aluminio
DE Espiga Roscada M38
A C/ Adaptador P/ Tubos 45mm interior
NOV‘D 1 Regulavel 500mm
Carga: 700 Kg. P
NORMA EN12530/12532 = S| i —

Codigo:
Ref: MULTI-3x4
Degraus 3x4

Altura fechada 0,94 m.
Altura trabalho 4,16 m.
Peso: 16,10 Kg.
Carga: 150 Kg.

2ual s
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Caédigo: 78-810 Caédigo: 78-814 Caédigo: 78-820 Cédigo: 78-822
Ref.: CB-70x200 B/R Ref.: CB-70x200 A/N Ref.: CBA-50x33 B/R Ref.: CBA-50x33 A/N
70 mm. x 200 mt. 70 mm. x 200 mt. 50 mm. X 33 mt. 50 mm. x 33 mt.
Branco/Vermelho Amarelo/Preto Branco/Vermelho Amarelo/Preto
4 A
Cédigo: 78-830 Cadigo: 78-832
Referéncia: Referéncia:
CAD-6x25 PL-B/R CAD-6x25 PL-A/N
Corrente: @6x25 m. Corrente: @6x25 m.
Plastico Plastico
Branco/Vermelho Amarelo/Preto
- J

Codigo: 78-842
Referéncia: POSTE CAD R/B
Kit 2 unidades
Branco/Vermelho

Cédigo: 78-844 Cédigo: 78-838

Referéncia: POSTE CAD A/N
Kit 2 unidades (10 unidades)

Caédigo: 78-836

Referéncia: CAD-PL-Gancho R

(10 unidades)

Plastico vermelho Ein1
Amarelo/Preto [ & Plastico preto

Referéncia:
CAD-PL-Gancho N

Cadigo:
Referéncia:
Poste CR-3M INOX
Codigo: 78-860 Cédigo: 78-862 / Material:
100% Referéncia: CONO PLG-50 Referéncia: CONO PLG-75 Acabado: Cromado
A .n Base: 250x250 mm. Base: 430x430 mm. @63mm x 910mm
Reciclavel Altura: 500 mm. Altura: 750 mm. Base: 320 mm
Peso: 1,90 Kg. Peso: 5,0 Kg. Cinta Preta: 50mm x 3.000mm
Peso: 8 Kg.
VENDIDO
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: CARGAS PESADAS E RESIDUOS
©GAYNER

MACACOS HIDRAULICOS
Construgao robusta - Valvula de seguranca - Velocidade de
descida regulavel - Temperatura: -20°C a +50°C
Cadigo: 76-252 Cédigo: 76-256
Ref.: GH-05 Ref.: GH-10
Altura: 368 mm. Altura: 420 mm.
Peso: 30,0 Kg. Peso: 40,0 Kg.
Carga: 5 Ton. Carga: 10 Ton.
498'
EUROS
N\ J
CONJUNTOS DE TANQUETAS
Os conjuntos sdo compostos por 1 peca giratéria com braco
e 2 fixas - as pecas fixas tém furos que permitem a fixacao
entre elas mediante uma barra.
Codigo: 76-074 Cadigo: 76-078
Ref: CT6000 Ref: CT12000
Altura carga: 105 mm. Altura carga: 115 mm.
Peso: 21 Kg. Peso: 79 Kg.
Carga: 6.000 Kg. Carga: 12.000 Kg.
n
|
EUROS EIIIlIIs
\_ J
(" TANQUETAS TRI-GIRATORIAS
TANQUETAS C/ RODIZIOS
- Codigo:
Codigo: 76-040 Ref: T2000G/3
Ref: T1000G Peso: 21 Kg.
4 Giratérios , Carga: 2.000 Kg.
Peso: 14 Kg.
Carga: 1.000 Kg.
EIlIlIIs .
Cadigo:
Ref: T4000G/5
e Peso: 35 Kg.
Cédigo: 76-044 Carga: 4.000 Kg.
Ref: T1000F
2 Giratérios e 2 Fixos
Peso: 13 Kg.
Carga: 1.000 Kg.

P.'H

e

~N
KITS DE TANQUETAS

4 tanquetas capazes de mover e posicionar cargas até 60 Ton - carga total
suportada em 2 tanquetas em solos irregulares — carga maxima para
utilizacao numa superficie lisa e metalica - esforco de tracao 4-7% da
carga - velocidade translacao max. 5 m/min. - raio giro 3mts.

Cédigo: 76-184
Ref: KT-30T
Carga: 30.000 Kg.

Cédigo: 76-186
Ref: KT-60T
Carga: 60.000 Kg.

1o9'%t
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CARGAS PESADAS E RESIDUOS

©GAYNER

Cédigo: 74-690

PLATAFORMA DE TRABALHO )

Plataforma para realizar reparac¢oes e trabalhos de manutencéao em altura. Para utilizar
com empilhador. Construida em aco com plataforma anti deslizante e varanda de
protecao. Aberturas de acesso lateral. Homologada.

~

Porta-Paletes com Equilibrador Automatico
Ajustavel em 5 posicdes horizontais e 3 verticais.

Caédigo: 74-692
Ref.: TP-2,0
Medidas: 1.140 x 950 x 1.640/2.340 (CxLxA)
Carga: 2.000 Kg.

Cédigo: 74-693

Ref.: TP-3,0

Medidas: 1.140 x 950 x 1.720/2.420 (CxLxA)
Carga: 3.000 Kg.

J

Superficie Trabalho: 1.200x1.000 mm.
Altura: 2.184 mm.
Altura fechada: 290 mm. | ‘ | “
Carga Maxima: 2 pessoas ou 300 Kg. sl
-l EUROS 2
N (
S T
[ |
] = |
— Y
PORTA-PALETES GRUA N ( GANCHO ELEVAI;T\O )

Codigo: 74-695/2
Ref.: GEH-1,0
Carga: 1.000 Kg.

236'7

Codigo: 74-695/4
Ref.: GEH-2,5
Carga: 2.500 Kg.

343'1°

f
CONTENTORES BASCULANTES

Com patilha de pressdo na base para esvaziar automaticamente
(sem necessidade de intervencao do operario) e com

alavanca manual - Pintura ep6xi para um acabamento 6timo -
Reforcado para utilizacao intensiva com empilhadores.

Cadigo: 74-650
Ref.: CONTI-600
Volume: 520 L.
Peso: 101 Kg.
Carga: 2.000 Kg.

Codigo: 74-660
Ref.: CONTI-1100
Volume: 1.030 L.
Peso: 157 Kg.
Carga: 2.000 Kg.

N

GARRAS PARA BIDOES

NOVID ADE

Cadigo:

Corrente G80: 6,3mm
Comprimento: 516 mm.
Peso: 3,6 Kg.

Carga: 1.000 Kg.

©2023 GAYNER PT
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ELEVACAO E FIXACAO

Codigo: 78-112
Ref.: PMP-0,75
Elevacao: 1,5 m.
Peso: 7 Kg.
Carga: 750 Kg.

DIFERENCIAIS MANUAIS DE ALAVANCA

Codigo: 78-114
Ref.: PMP-1,5
Elevacao: 1,5 m.
Peso: 11 Kg.
Carga: 1.500 Kg.

Coédigo: 78-116
Ref.: PMP-3,0
Elevacao: 1,5 m.
Peso: 21 Kg.
Carga: 3.000 Kg.

3

Carga: 500 Kg.

138

f VO
oM TRAVAD
P“()TE% Rﬁl\ 0 MATIC DIFERENCIAIS MANUAIS
OBREGN l\ DE .o DE CORRENTE
SEGURANG

Codigo: 78-130 Coédigo: 78-134 Codigo: 78-138
Ref.. PMC-0,5 Ref.: PMC-1,5 Ref.: PMC-3,0
Elevagao: 3 m. Elevagao: 3 m. Elevagao: 3 m.
Peso: 10 Kg. Peso: 19 Kg. Peso: 32 Kg.

Carga: 1.500 Kg.

21420

Carga: 3.000 Kg.

292'%0

Cédigo: 78-141/14
Ref.: PECP-0,5
Elevagao: 3 m.

Peso: 37 Kg.

Carga: 500 Kg.

Cédigo: 78-141/18
Ref.: PECP-1,0
Elevagao: 3 m.

Peso: 40 Kg.

Carga: 1.000 Kg.

DIFERENCIAIS ELETRICOS PROFISSIONAIS

Cédigo: 78-141/22
Ref.: PECP-2,0
Elevagao: 3 m.

Peso: 50 Kg.

Carga: 2.000 Kg.

\_ J
4 )
- s = =
380V ““ﬁ‘\ DIFERENCIAIS ELETRICOS PROFISSIONAIS + CARRO ELETRICO
FEM

Codigo: 78-141/44 Codigo: 78-141/48 Coédigo: 78-141/52

Ref.: PECP-0,5/CR Ref.: PECP-1,0/CR Ref.: PECP-2,0/CR

Elevagao: 3 m. Elevagao: 3 m. Elevagao: 3 m.

Peso: 75 Kg. Peso: 78 Kg. Peso: 90 Kg.

Carga: 500 Kg. Carga: 1.000 Kg. Carga: 2.000 Kg.
\ J
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ELEVACAO E FIXACAO

©GAYNER

Codigo: 78-150
Ref.: CM-0,5
Peso: 7 Kg.

Viga: 64-140 mm.
Carga: 500 Kg.

79

CARROS MANUAIS PARA DIFERENCIAIS

Codigo: 78-152
Referéncia: CM-1,0
Peso: 12 Kg.

Viga: 64-140 mm.
Carga: 1.000 Kg.

1125

Codigo: 78-154

Ref.: CM-2,0
Peso: 22 Kg.
Viga: 76-165 mm.
Carga: 2.000 Kg.

I7Fm

Codigo: 78-204
Ref.: PZA-1,0

Viga: 75-220 mm.
Carga: 1.000 Kg.

BI'8

PINCAS

Cédigo: 78-206
Ref.: PZA-2,0

Viga: 75-220 mm.
Carga: 2.000 Kg.

TEN
EURDS

Cédigo: 78-208
Ref.: PZA-3,0

Viga: 80-320 mm.
Carga: 3.000 Kg.

1175

Cédigo: 78-232
Ref.: GEV-1,0
Abertura: 0-22 mm.
Carga: 1.000 Kg.

1025

GARRAS DE ELEVACAO VERTICAL

Caédigo: 78-234
Ref.: GEV-2,0
Abertura: 0-30 mm.
Carga: 2.000 Kg.

Cadigo: 78-236

Ref.: GEV-3,0
Abertura: 0-35mm.
Carga: 3.000 Kg.

GARRAS DE ELEVACAO
HORIZONTAL

~

BALANCAS DE GANCHO

Codigo:

Ref.: GPE-3,0
Precis&o:

Peso min:

Peso lig.: 20 Kg
Carga: 3.000 Kg.

76250

Coédigo:

Ref.: GPE-5,0
Precis&o: 2,0 Kg.
Peso min: 40 Kg.
Peso liq.: 23 Kg.
Carga: 5.000 Kg.

Codigo: 78-212 80 \
Ref.: GEV/H-1,0 g 70
Abertura: 0-30mm £ e
1.000 Kg. (Kit 2 un.) 2 5
= 4
3 5 B MAG-2000
_ 5 H MAG-1000
g 20 MAG-600
10 = MAG-300
MAG-100
100 75 50 25 0
Capacidad de carga (%)
Codigo: 78-248 Coédigo: 78-249 Coédigo: 78-250
Codigo: 78-214 Ref.: MAG-300 Ref.: MAG-600 Ref.: MAG-1000
Ref.: GEV/H-2,0 Peso: 9,6 Kg. Peso: 23 Kg. Peso: 54 Kg.
Abertura: 0-40mm Carga plana: 300 Kg. Carga plana: 600 Kg. Carga plana: 1000 Kg.
2.000 Kg. (Kit 2 un.) Carga redonda: 100 Kg. Carga redonda: 200 Kg. Carga redonda: 300 Kg.
Carga Minima: 10 Kg. Carga Minima: 24 Kg. Carga Minima: 50 Kg.
Teste Carga: 1.050 Kg. Teste Carga: 2.100 Kg. Teste Carga: 3.500 Kg.
%
'
Ellll[ls )
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ELEVACAO E FIXACAO

©GAYNER
N

(" Inclui W )
20 mts TENSORES DE CABO ﬁI\“c“Rp?gE
" pATIL
de cabo SEGURANCA
— Cédigo: 78-410 Coédigo: 78-414 Cédigo: 78-418
Ref.: TC-800 Ref.: TC-1600 Ref.: TC-3200
Carga elevacao: 800 Kg. Carga elevacao: 1.600 Kg. Carga elevacao: 3.200 Kg.
Carga tracao: 1200 Kg. Carga tracao: 2.400 Kg. Carga tracao: 4.000 Kg.
EUROS EURDS
- J
DIFERENCIAIS ELETRICOS CABO ACO so
s Semi-Intensivo
BRICO,
Codigo: 78-456 Codigo: 78-460 Cédigo: 78-468 Monofasico
Ref: PCC-200/400 Ref: PCC-300/600 Ref: PCC-500/1000 220V
Elevag&o: 16/8 Mts. Elevacéo: 16/8 Mts. Elevagéo: 16/8 Mts.
Intensidade Trabalho: 20%/10 min. Intensidade Trabalho: 20%/10 min. Intensidade Trabalho: 20%/10 min.
Peso: 16 Kg. Peso: 17 Kg. Peso: 32 Kg.
Carga: 200/400 Kg. Carga: 300/600 Kg. Carga: 500/1000 Kg.
EUROS EURDS EUROS
\_ J
4 BRACO PARA GUINCHO N\ ( . )
DIFERENCIAIS ELETRICOS CABO ACO PRO
Cédigo: 78-474
Ref: PCB-1000
Comprimento: 750mm - -
. Caddigo: 78-492 Cédigo: 78-496
Carga: 1000 Kg. Ref: PCI-250/500 Ref: PCI-400-800
Elevagao (m): 38/19 Elevagao (m): 32/16
Velocidade de elevagéo (m/ min): 8/4 Velocidade de elevagéo (m/ min): 8/4
~ Poténcia (W): 1.000 Poténcia (W): 1.300
, " Tensao / Frequéncia (V / Hz): 230/50 Tens&o / Frequéncia (V / Hz): 230/50
- Peso: 35 Kg. Peso: 37 Kg.
EURDS : // Carga: 250/500 Kg. Carga: 400/800 Kg.
///
702'30 I 806"
L — EURDS EURDS
N\ AN J
GUINCHOS MANUAIS Cédigo: 78-402/6
Codigo: 78-202/2 [ A A
5255 N om PLAVANGR mercieo —
Cabo: 34 mm. 4 G -‘“A\I Ao Cargé- 900 Kg ’ | I 5
Carga: 400 Kg. ' l n . “E ““A\- H R
QN A FURDS
EURDS
Coédigo: 78-402/8
Cédigo: 78-402/4 Ref: CAB-1200 A
Ref: CAB-600 —s Cabo: 6,5 mm. ,
Cabo: g4-5 mm. Carga: 1.200 Kg.
. Carga: 600 Kg. 43, 7“ EURDS
6 EURDS , L -
Cadigo: 78-406/2 Cédigo: 78-406/4 Codigo: 78-406/6
Ref: CAB-S-600 Ref: CAB-S-850 Ref: CAB-S-1200
Cabo: g4-5 mm. Cabo: @5-6,5 mm. Cabo: ¢ 6,5 mm.
\li Carga: 600 Kg. Carga: 850 Kg. Carga: 1.200 Kg.
COTOMATICO o052 € 15058 N 10118 §
pE 145
GURANGA T
SE FIRDS

J
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ELEVACAO E FIXACAO

©GAYNER

100% Poliester
Normas EN 121

Codigo: 78-382/13
Ref.: TR2000C/8
Long: 8 m.

Carga: 2.000 Kg.

Codigo: 78-382/16

CINTAS DE APERTO

95-2

Ref.: TR2000C/10
Long: 10 m.
Carga: 2.000 Kg.

Ref.: TR4000C/6
Long: 6 m.

Cédigo: 78-382/40

Carga: 4.000 Kg.

Coédigo: 78-382/43
Ref.: TR4000C/8
Long: 8 m.

Carga: 4.000 Kg.

Long:

Cadigo: 78-382/83
Ref.: TR5000C/8

Carga: 5.000 Kg.

Cadigo: 78-382/86
Ref.: TR5000C/10
Long: 10 m.

Carga: 5.000 Kg.

8m.

N

Codigo: 78-332

Ref.: ESC2/2,0
Corrente: (¢) 8 mm.
Comprimento: 2000 mm.
Carga: 2.000 Kg.

Codigo: 78-334

Ref.: ESC3/2,0
Corrente: (g) 10 mm.
Comprimento: 2000 mm.
Carga: 3.150 Kg.

Codigo: 78-380/10 Codigo: 78-380/16 \ Cadigo:
Referéncia: AM 200-3 Referéncia: AM 800-4 CINTAS BRICO Refergnc}a; TR 50x9C
Largura: 25 mm. Largura: 35 mm. Largura: 50 mm.
Comprimento: 2 x 3,5 m. Comprimento: 4 m. Comprimento: 9 m.
Carga: 200 Kg. Carga: 800 Kg. Carga: 4.000 Kg.

Codigo: 78-382/06

Referéncia: TR1000C-5

Largura: 25 mm.

Comprimento: 5 m.

Carga: 1.000 Kg.

Codigo: 78-336

Ref.: ESC5/2,0
Corrente: (g) 13 mm.
Comprimento: 2000 mm.
Carga: 5.300 Kg.

Comprimento: 5 mts.
Capacidade de aperto: 1.000 Kg.
Carga rotura: 2.000 Kg.

Comprimento: 5 mts.
Capacidade de aperto: 2.000 Kg.
Carga rotura: 4.000 Kg.

Capacidade de
Carga rotura: 4.

Comprimento: 8 mts.

EUROS EUROS )
2 RAMAIS
Cédigo: 78-362 Coédigo: 78-364 Cédigo: 78-366
Ref.: EDC2/1,5 Ref.: EDC3/1,5 Ref.: EDC5/1,0
Corrente: (o) 8 mm. Corrente: () 10 mm. Corrente: () 13 mm.
Comprimento: 1500 mm. Comprimento: 1500 mm. Comprimento: 1500 mm.
Carga: 0-45° 2.800 Kg. Carga: 0-45° 4.250 Kg. Carga: 0-45° 7.500 Kg.
45-60° 2.000 Kg. 45-60° 3.150 Kg. 45-60° 5.300 Kg.
l 41 EURDS l 84 EURDS 279 EURDS
J
K CINTASSEMFIM Cédigo: 78-381/90 Cédigo: 78-381/92 Cédigo: 78-381/94 Cédigo: 78-381/96
Referéncia: TR1000SF/5 Referéncia: TR2000SF/5 Referéncia: TR2000SF/8 Referéncia: TR5000SF/8
1 00% Pollester Largura: 25 mm. Largura: 35 mm. Largura: 35 mm. Largura: 50 mm.

Comprimento: 8 mts.
Capacidade de aperto: 5.000 Kg.
Carga rotura: 10.000 Kg.

)

aperto: 2.000 Kg.
000 Kg.
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ELEVACAO E FIXACAO

4 - )
CINTAS DE ELEVACAO 100% PES
Coédigo: 78-384/024 Cédigo: 78-384/026 Codigo: 78-384/028
Ref: EAD 2000/2 Ref.: EAD 2000/3 U T Ref.: EAD 2000/4 LUUU
Comp: 2 mts. , Comp: 3 mts. Comp: 4 mts. '
Carga: 2.000 Kg. Carga: 2.000 Kg. Carga: 2.000 Kg.
Elllllls EIIIIIIS
Cédigo: 78-384/036 Coédigo: 78-384/038 Codigo: 78-384/040
Ref.: EAD 3000/2 AT Ref.: EAD 3000/3 - Ref.: EAD 3000/4
Comp: 2 mts. Comp: 3 mts. Comp: 4 mts. '
Carga: 3.000 Kg. Carga: 3.000 Kg. Carga: 3.000 Kg.
Elllllls
Cédigo: 78-384/050 Coédigo: 78-384/052 Codigo: 78-384/054
Ref.: EAD 4000/3 . Ref.: EAD 4000/4 . Ref.: EAD 4000/5
Comp: 3 mts. Comp: 4 mts. Comp: 5 mts. ,
Carga: 4.000 Kg. Carga: 4.000 Kg. Carga: 4.000 Kg. 41
EURDS
. J
ELASTICOS _
Cédigo: 78-378/20
Ref.: Pack TS-8
Embalagem com 6 elasticos:
2 Vermelhos 8mm x 600mm '
2 Azuis 8mm x 800mm Elllllls
2 Amarelos 8mm x 1.000mm
Ganchos metalicos com pintura epoxi
_J
15
\ B ARNESES o )
Cédigo: 78-390/4 Cédigo: 78-390/6 Cadigo: 78-390/8
ES Referéncia: ARN-ST400 Referéncia: ARN-PRO200 ;iefgreSCIai ARN-PRO400
Arnés de seguranga. Arnés de seguranca fnes de seguranca
Cédigo: 78-390/2 2 pon ng r gm rofissionaﬁl ¢ profissional.
Referéncia: ARN-ST200 pontos ancorage p
i ) (dorsal e esternal). 2 pontos ancoragem 3 pontos ancoragem
Amnés basico de engate dorsal. 5 pontos de ajuste (dorsal e frontal). (dorsal e frontal) +
1 ponto ancoragem (dorsal). (coxas e peitoral). 6 pontos de ajuste (coxas, cinturao de.
3 pontos de ajuste (coxas e peitoral e cintura). posicionamiento.
peitoral). 6 pontos de ajuste.
2985 46
EUROS EUROS
\_ _J
4 )
ABSORVEDORES DE ENERGIA

Codigo: 78-394/4

Referéncia: AB-E200S

Cinta + absorvedor de energia +
ganchos de ancoragem rapida (60 mm.)
Norma EN 355. 100% poliester.

Cédigo: 78-396/2

Referéncia: AB-C200S

Corda regulavel + absorvedor de
energia + mosquetao + ganchos de
ancoragem rapida (60 mm.)
Regulavel. Protecdo para arestas.
Norma EN 355

Caédigo: 78-396/4

Referéncia: AB-C200D

Duplo corda reguldvel + absorvedor de energia + gancho +
ganchos de ancoragem réapida (60 mm.).

Regulavel. Protecéo para arestas.

Norma EN 355.

45

vz ekn
J
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RODAS E RODIzIOS

©GAYNER

. . )
©GAYNER RODIZIOS SERIE ROCKET JEORN-
Rodas Poliuretano * Rolamentos Esferas ¢ Placas Anti-fios \\s‘“‘-
Rocket . Y\“‘
Cédigo: 34-020 \ Cédigo: 34-020-FD \ Cadigo: 34-021 \
7 . 7 . .
?:grgsamo Kg. ggrgsazn{go Kg. I n'z:é ﬂcggoann;o Kg.
Codigo: 34-022 \ Coédigo: 34-022-FD \ Codigo: 34-023 \
100 mm. 'E“ 2 100 mm. [ | 2 100 mm.
Carga: 120 Kg. Carga: 120 Kg. I I m Carga: 120 Kg. &H
Codigo: 34-024 \ Codigo: 34-024-FD \ Codigo: 34-025 N
125 mm. 125 mm. 125 mm.
garga?:ngo Kg. I "'gng ?}argaT1n;0 Kg. l 3'%9 garga[:ngo Kg.
| | | =%
~ - 4 =
_J

RODIZIOS SERIE POCKET

Rodas Poliuretano ¢ Rolamentos Esferas

Cadigo: 32-010
@ 040 mm.
Carga: 50 Kg.

Cédigo: 32-010-FS
@ 040 mm.
Carga: 50 Kg.

\ Cédigo: 32-011
2 040 mm.
Carga: 50 Kg.
FURDS
\ Cédigo: 32-013

@ 050 mm.
m Carga: 60 Kg.

Cadigo: 32-012
@ 050 mm.
Carga: 60 Kg.

Cédigo: 32-012-FS

- 050 mm.
gargazn(;g Kg.

EQUIPAS MEDICAS

' O RODALGES

Zona Industrial Monte da Barca, Lote 13
2100-051 Coruche ® Portugal
Tel.: +351 243 611 040  Fax: +351 243 611 049
E-mail: info@rodalges.pt ® Internet: www.rodalges.pt
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*Oferta valida de 06 Fevereiro a 22 Dezembro de 2023.

Precos e especificagbes validas para Portugal, salvo erros de impressao ou fim de existéncias.

\§

Todos os pregos apresentados s&o em Euros liquidos unitérios, sujeitos & taxa de IVA em vigor e eventuais portes. “iImagens nao



