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Os preços são válidos até 31-08-2023 e não incluem  IVA.

LASERS

LL4200
RED
LL4200

€ 91,00
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LL4205
GREEN
LL4205

€ 109,00

LL5505
GREEN
LL5505

€ 165,00
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Promoção €74,00 Promoção €91,00 Promoção €140,00 

SATURN2.0
RED
011.20R

SATURN 2.0 RED
PROMO € 149,00

011.20R

€ 169,00

YOURADVANTAGE
IHRVORTEIL

Promoção €149,00 

GREEN
011.20G

SATURN .02 GREEN
PROMO € 199,00

011.20G

€ 219,00

YOURADVANTAGE
IHRVORTEIL

Promoção €199,00

SATURN2.0

Bateria de lítio Bateria de lítio

Bateria de lítio Bateria de lítio Bateria de lítio

LL6305
GREEN

Promoção €199,00

Bateria de lítio

COM SUPORTE DE 
PAREDE
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3LASERS 3D e 4D

Os preços são válidos até 31-08-2023 e não incluem  IVA.

MULTICROSS3D
FLOORGREEN
028.3FG

€ 349,00

Promoção €299,00 

Oferta
MULTICROSS3D FLOOR GREEN
028.3FG-P

091.150 TRIPÉ   D LIGHT DUTY 150CM - TILTING HEAD -1/4”

VISIBILIDADE:

PRECISÃO: 2MM / 10M 

ALCANÇE (COM RECETOR): 2X50M

PROTEÇÃO PÓ E ÁGUA: IP54 

BATERIAS : LI-ION (INCLUIDA) OU 4X AA

CABO DE LIGAÇÃO A  220V: SIM NIVELAMENTO: NIVELAMENTO DO PÊNDULO

MULTICROSS3D
COMPACTGREEN
040.03D

€ 498,00

Promoção €369,00 
MULTICROSS3D COMPACTGREEN
040.03D-P

Oferta

090.180 TRIIPÉ  LIGHT DUTY 180CM -5/8”

VISIBILIDADE:

PRECISÃO: 3MM / 10M  GENAUIGKEIT: 3MM / 10M

ALCANÇE (COM RECETOR): 2X 50M 

PROTEÇÃO PÓ E ÁGUA: IP54

BATERIAS: LI-ION (INCLUIDA) OU 4X AA  

CABO LIGAÇÃO 220V:SIM

NIVELAMENTO POR PÊNDULO

MULTICROSS4D
ELECTRONIC GREEN
034,4DE

€ 798,00

Promoção €589,00 

Oferta

090.180 TRIIPÉ  LIGHT DUTY 180CM -5/8
150.12.LT LINE TRACER RED / GREEN
”

2 LINHAS VERTICAIS
2 LINHAS HORIZONTAIS A 
360°
1 LINHA HORIZONTAL A 
20MM DO CHÃO

Visibilidade: 

Precisão: 1MM / 10M  

Alcance (Com recetor): 2X 60M  

Impermeabilidade á água  e poeira: ip54  

Bateria de Lítio 

Ficha de alimentação Sim  

Nivelamento: Nivelamento com Motor
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HCASE.3DC 180.20 180.40 130.08 H60027 H60028
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Acessórios incluídos: Acessórios incluídos: Acessórios incluídos:



PROSOLUTIONS#0523
3

TRIPÉS 

Os preços são válidos até 31-08-2023 e não incluem  IVA.

TRIPÉ LIGHT DUTY150 CM
091,150

Promoção €39,00 

TRIPÉ LIGHT DUTY180 CM
090,180

Promoção €49,00 

TRIPÉ MEDIUM DUTY300 CM
090,300

Promoção €139,00 
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Promoção €65,00 
110.330 Promoção €209,00
110.400 Promoção €279,00 

Promoção €79,00 

TRIPÉ ALUMINIUM 135 CM
091,150

TRIPÉ HEAVY DUTY 330CM
110,330

TRIPÉ HEAVY DUTY 400CM
110,400

Suporte telescópico para laser 330CM
120,330

ALCANCE (ALTURA 
MÍNIMA E MÁXIMA): 
50-150CM ROSCA 
PARAFUSO: 1/4” 
CABEÇA: CABEÇA 
INCLINÁVEL 
PÉS: BORRACHA 
AJUSTE DE ALTURA: 
PERNAS DOBRÁVEIS + 
EIXO

ALCANCE (ALTURA 
MÍNIMA E MÁXIMA): 65-
180CM 
ROSCA PARAFUSO: 5/8” 
CABEÇA: FIXA 
PÉS: BORRACHA AJUSTE 
DE ALTURA: PERNAS 
DOBRÁVEIS + EIXO

ALCANCE (ALTURA 
MÍNIMA E MÁXIMA): 
75-300CM 
ROSCA PARAFUSO: 
5/8” CABEÇA: FIXA 
PÉS: BORRACHA, PINO 
DE METAL AJUSTE DE 
ALTURA: PERNAS 
DOBRÁVEIS + EIXO

ALCANCE (ALTURA 
MÍNIMA E 
MÁXIMA): 80-
135CM 
ROSCA PARAFUSO: 
5/8” 
CABEÇA: FIXA 
PÉS: PINO DE 
METAL AJUSTE DE 
ALTURA: PERNAS 
EXTENSÍVEIS

ALCANCE (ALTURA MÍNIMA 
E MÁXIMA): HEAVY DUTY 
330CM 128-330CM ROSCA 
PARAFUSO: 5/8” HEAVY 
DUTY 400CM 170-400CM 
ROSCA PARAFUSO: 5/8” 
CABEÇA: FIXA 
PÉS: BORRACHA, PINO DE 
METAL PÉS: AJUSTE DE 
ALTURA: PERNAS 
DOBRÁVEIS + EIXO

ALCANCE (ALTURA 
MÍNIMA E MÁXIMA): 
120-330CM ROSCA 
PARAFUSO: 5/8” 
CABEÇA: FIXA PÉS: 
BORRACHA AJUSTE 
DE ALTURA: INFINITA 
AO LONGO DO POSTE 
COM SUPORTE DE 
LASER
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Os preços são válidos até 31-08-2023 e não incluem  IVA.

RÉGUA TELESCÓPICA AUTOLOCK 240CM
140,240,SK

140.240.SK Promoção €69,00 

RÉGUA TELESCÓPICA AUTOLOCK 350CM
140,350,SK

ALCANCE (ALTURA MÍNIMA E MÁXIMA): 191-350 CM

RÉGUA TELESCÓPICA 300CM
140,300

Promoção €119,00 
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140.350.SK Promoção €79,00 

140.300 Promoção €35,00
140.400 Promoção €39,00
140.500 Promoção €49,00 

Promoção €89,00 

RÉGUA TELESCÓPICA 400CM

RÉGUA TELESCÓPICA 500CM
140,500

140,400

ALCANCE (ALTURA 
MÍNIMA E 
MÁXIMA): 80-
135CM 
ROSCA PARAFUSO: 
5/8” 
CABEÇA: FIXA 
PÉS: PINO DE 
METAL AJUSTE DE 
ALTURA: PERNAS 
EXTENSÍVEIS

ALCANCE (ALTURA MÍNIMA E MÁXIMA):
140.300

83-300 CM
140.400

120-400 CM
140.500

120-500 CM

Permite movimentar 
e posicionar as linhas 
verticais com precisão 
de mm.

ALCANCE (ALTURA MÍNIMA E MÁXIMA): 87-240 CM

RÉGUAS E ACESSÓRIOS 

ADAPTADOR DE INCLINAÇÃO  rosca 5/8
115,11

Para efetuar inclinações com precisão, 
indicador de ângulo.

Mini tripé com base rotativa para lasers 3D
130,10
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Os preços são válidos até 31-08-2023 e não incluem  IVA.

INCLINÓMETRO DIGITAL
GO! Smart
01483001

INCLINÓMETRO DIGITAL
PROMO € 299,00

01483001

· Tolerância de medição do módulo Solatronic:
0,05° a 0° e 90°
0.2° entre 1° e 89°

· Exibição de inclinação selecionável em °, %, mm/m e polegada/pés
· Interface Bluetooth para uso do aplicativo SOLA Measures
· Leitura confortável através de mostrador reversível para medições invertidas
· Ranhura em V prática com ímã para fixação segura em tubos e superfícies metálicas
· Compacto, leve, prático
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· Visualização digital da medida
· Interface Bluetooth para uso do aplicativo SOLA Measures
· Função digital para medições em interiores e exteriores
· Visor de destino preciso com função de parada adicional
· Pegada suave e design ergonômico
· Desligamento automático

Acessórios incluídos
· Bolsa de cintura CITO

FITA MÉTRICA DIGITAL CITO
CITO
71510101

FITA MÉTRICA DIGITAL CITO
PROMO € 299,00

71510101
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LASER ROTATIVO EVO 360
EVO 360
71017801

LASER ROTATIVO EVO 360
PROMO € 299,00

71017801

· Use em operação horizontal evertical
· Particularmente fácil e operação 

segura, mesmo para os utilizadores 
menos  experientes

· Robusto: Proteção IP66 e resistência à 
queda de uma altura de um metro até o  
concreto

· Exatidão elevada
· Ponto de prumo para demarcar ângulosretos
· Tempo de nivelamento <20 s viaservomotores

Velocidade de rotação

71120101 TRIPÉ  BST-5/8”

Promoção €61,00 Promoção €105,00 Promoção €620,00 

Oferta

PROSOLUTIONS#0523

As funções de um nível de bolha, inclinómetro  e 
transferidor são combinadas em um único  

equipamento pelo GO! SMART, o que proporciona 
enorme praticidade. Equipado com  uma base 

magnética com ranhura em V é compacto, 

multifuncional e muito versátil.

Acessórios incluídos
· Bolsa de cintura GO!smart
· 1 bateria de 1,5 V(AA)

Detalhes técnicos: GO! smart
Descrição do item Inclinômetros e medidores de declive
Material Poliamida, fibra de vidroreforçada
Cor vermelho
Característica especial Módulo Solatronic com Bluetooth
Superfície de medição Plástico, sulco em V
Magnético Neodímio
Dimensão 80 x 55x 27 mm
Classe de proteção IP52
Carregador 1 bateria de 1,5 V(AA)

Detalhes técnicos: CITO
Descrição do item Fita métrica de rolo digital
Escala mm
Tolerância de medição ±1,00 mm
Temperatura de operação -10°C até +50 °C
Classe de proteção IP54
Carregador Bateria de lítio em polímero (700mAh)
Tempo de operação a20ºC 8 h (usocontínuo)
Temperatura de estocagem -20 °C até +60 °C
Classe de precisãoEC I
Material da fita Aço
Superfície da fita Nylon extrudido, amarelo
Gancho Aço inoxidável, deslizante
Trava trena Bloqueio de recuo
Rebites para ganchos de extremidade 4
Retração de amortecimento ganchofinal -
Placa de reforço -
Material da caixa ABS/TPE
Cor da caixa vermelho/preto

Acessórios incluídos
· Recetor REC RRD1 EVO360
· Mala EVO 360
· Carregador de bateria
· Plugue de rede
· Célula de bateria 18650

Detalhes técnicos: EVO 360
Nivelamento automático
Tolerância de medição ±0,10 mm/m
Faixa de auto nivelamento ±5°

Faixa de aplicação sem o recetor portátil (raio) 20 m*

Faixa de aplicação com o recetor portátil (raio) 300 m*

600 1/min

Classe de proteção IP66
2 baterias de lítio de 3.6 V SOLA (3450 mAh) Duração 40 h
Classe de laser 2M, DIN EN60825-1:2014+A1:2017

I
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Os preços são válidos até 31-08-2023 e não incluem  IVA.

NÍVEL DE BOLHA SOLA AV

PROMO € 299,00
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NÍVEL DE BOLHA SOLA AZM
Magnético

€ 299,00
71510101
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NÍVEL DE BOLHA SOLA RED 3
BIG RED 3

€ 299,00Promoção desde €16,30 Promoção desde €30,51 Promoção desde €45,60 

PROSOLUTIONS#0523

01110301 AV 30 €16,30
01110501 AV 40 €18,00
01110701 AV 50 €19,50
01110801 AV 60 €21,30
01111101 AV 80 €24,70
01111301 AV 100 €28,40
01111401 AV 120 €32,10
01111501 AV 150 €39,90
01111601 AV 180 €46,20
01111701 AV 200 €49,90

· Leitura melhorada, mais rápida e precisa através do nível 
de bolha FOCUS, patente exclusiva SOLA

· Melhor legibilidade com pouca luz devido à cobertura de
luz SOLA otimizada

· Precisão de medição elevada em posição normal e
invertida

· Nível de bolha de acrílico resistente à quebra, com lente 
de aumento (+20 %) e uma garantia da bolha de 30 anos

· Perfil de alumínio robusto
· Protetores nas tampas de extremidade para absorção de

choques

01820301 AZM 30 €30,50
01820501 AZM 40 €41,00
01820701 AZM 50 €42,60
01820801 AZM 60 €44,60
01821101 AZM 80 €57,50
01821301 AZM 100 €61,50
01821401 AZM 120 €74,40
01821501 AZM 150 €85,00
01821601 AZM 180 €93,60
01821701 AZM 200 €100,80

· Leitura melhorada, mais rápida e precisa através do nível de 
bolha FOCUS, patente exclusiva SOLA

· Melhor legibilidade com pouca luz devido à cobertura de luz
SOLA otimizada

· Precisão muito elevada de medição na posição normal e invertida
· Instalação lateral de ímãs para superfície de medição ininterrupta

e máxima proteção do ímã
· Ímã de neodímio forte para uma força de alta aderência
· Protetores nas tampas de extremidade para absorção de

choques.
· Garantia da bolha de 30 anos

· Leitura melhorada, mais rápida e precisa através do nível de bolha FOCUS, 
patente exclusiva SOLA

· Nível de bolha de acrílico resistente à quebra, com lente de aumento (+60 %) 
e uma garantia da bolha de 30 anos.

· Melhor legibilidade com pouca luz devido à cobertura de luz SOLA
otimizada

· A mais alta precisão de medição na posição normal e invertida
· Perfil de alumínio extraforte reforçado para máxima estabilidade
· Protetores de 2 componentes nas tampas de extremidade garantem 

absorção de impactos e protegem  contra danos

01214801 Red 3 60 €45,60
01215101 Red 3 80 €50,20
01215301 Red 3 100 €55,10

01219401 Big Red 3 120 €74,00
01219501 Big Red 3 150 €84,40
01219601 Big Red 3 180 €91,40
01219701 Big Red 3 200 €95,90
01219901 Big Red 3 240 €116,60

NÍVEIS DE BOLHA
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Os preços são válidos até 31-08-2023 e não incluem  IVA.

NÍVEL DE BOLHA SOLA I

PROMO € 299,00
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· Leitura melhorada, mais rápida e precisa através do nível de 
bolha FOCUS, patente exclusiva SOLA

· Melhor legibilidade com pouca luz devido à cobertura de luz
SOLA otimizada

· Peso leve, formato sem distorção
· Nível de bolha de acrílico resistente à quebra com lente de aumento 

(+20 %) e uma garantia de impermeabilidade de 30 anos
· Evita sinais de abrasão em azulejos e grés e outras superfícies 

sensíveis.

NÍVEL DE BOLHA SOLA PF
PLÁSTICO

€ 299,00
71510101
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NÍVEL DE BOLHA SOLA HPL
NÍVEIS DE PRECISÃO

€ 299,00Promoção desde €15,00 Promoção desde €14,00 Promoção desde €82,00 

PROSOLUTIONS#0523

01250301 I 30 €15,00

01250501 I 40 €15,80

01250701 I 50 €17,00

01250801 I 60 €18,00

01412501 PF 40 €14,00
01412701 PF 50 €15,50
01412801 PF 60 €16,00
01413101 PF 80 €18,50

· Leitura melhorada, mais rápida e precisa através do nível 
de bolha FOCUS, patente exclusiva SOLA

· Melhor legibilidade com pouca luz devido à cobertura de
luz SOLA otimizada

· Precisão muito elevada de medição na posição normal e
invertida

· Garantia da bolha de 30 anos
· Consulte-nos para outros modelos disponíveis em 
www.roqimport.pt

01711001 HPL 75 €82,00
01713601 HPL 3 180 €130,00

NÍVEIS DE BOLHA

NÍVEL DE BOLHA SOLA I 5

01254301 I 5 30 €16,00

01254501 I 5 40 €16,50

01254701 I 5 50 €18,00

01254801 I 5 60 €18,50

01255101 I 5 80 €21,50

01255301 I 5 100 €24,00

01255401 I 5 120 €27,00

Promoção desde €16,00 

· A mais alta precisão de medição na posição normal e invertida
· PerfiÍ de alumínio emI grande e extraforte para máxima estabilidade
· Graças aos níveis de bolha de precisão altamente sensíveis, os menores

desvios são claramente detetados.
· Leitura melhorada, mais rápida e precisa através do nível debolha FOCUS, 

patente exclusiva SOLA
· Nível de bolha de acrílico resistente à quebra com lente de aumento (+60 

%) e uma garantia de impermeabilidade de 30 anos
· Alças integradas para um trabalho mais confortável

Promoção GO! Desde €9,00 

NÍVEL DE BOLHA SOLA GO! 

NÍVEL DE BOLHA SOLA I

01621101 GO! MAGNETIC €12,00

01621201 GO! MAGNÉTIC CLIP €15,00

01620101 GO! €9,00

016210201 GO! CLIP €12,00
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Os preços são válidos até 31-08-2023 e não incluem  IVA.

MARCADOR FUROS PROFUNDOS TLM2 
TLM2
66041120

€ 199,00

FITAS MÉTRICAS SOLA BIG T 

Promoção €10,85 

Promoção €2,30 

* Recargas disponíveis: Grafite HB e de cor 

*

*

Uma marcador, duas funções:  
com o acessório removível  de 
plástico ABS, é ótima para  
escrever ou marcar. Sem o  
acessório, o TLM2
torna-se  num útil e preciso 
marcador  de furos profundos, 
para profundidades até 45 mm 
ou em pontos de difícil 
acesso.  Por padrão, o TLM2 
vem com  uma mina de grafite
HB, mas  também há minas 
universais  de cera coloridas 
para os mais diversos 
materiais a marcar.

MARCADOR PERMANENTE SOLA PMB E PMR 
PMB 66081120

PMR 66082120

Promoção €27,00 

Promoção €37,00 

FITA MÉTRICA BIG T 5 m

FITA MÉTRICA BIG T 8 m

FITAS MÉTRICAS SOLA PRO-TM

50022001 PRO-TM 3 m €17,00

50022101 PRO-TM 5 m €24,00

50022201 PRO-TM 8 m €33,93

Promoção desde €17,00 

FITAS MÉTRICAS SOLA EXPLORER

50080301 Explorer EP 20 €48,00

50080501 Explorer EP 30 €58,50

50080601 Explorer EP 50 €89,50

Promoção desde €48,00 

FITAS MÉTRICAS SOLA PACER PR100

Promoção €134,00 

PACER PR 100 100m

EC-CLASS 1

EC-CLASS 1

EC-CLASS 1

EC-CLASS 2
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Os preços são válidos até 31-08-2023 e não incluem  IVA.

SINCOSALD NOVASTICK 166 EM MALA SINCOSALD NOVASTICK 163 PFC

Promoção €325,00 

SINCOSALD NOVASTICK 203 PFC

INVERTERS PROFISSIONAIS

Promoção €423,00 Promoção €492,00 

Descrição NOVASTICK 166 em mala

Alimentação monofásica 2 3 0 V - 5 0 /6 0 Hz

Fusível 4 0 A

Consumo 3 3 A

Potência MAX 6.8 KW

Tensão em vazio 6 2 V

Prestação a 100% 105 A

Prestação a 60% 135 A

Prestação a 40% 160 A

Campo de regulação 10 - 120A

Conforme as normas EN 60974
1  - 5 - 10

Diâmetro dos electródos 1,6 - 4 mm

Peso, Kg 6,1

Dimensões, mm (L x B x H) 3 8 0 x 150 x 2 5 0

Classe de isolamento H

Classe de proteção IP23

Sistema de refrigeração AF

Temperatura de trabalho - 10 + 4 0 ° C

Descrição NOVASTICK 163 PFC

Alimentação: Mónofásica 230 V 50/60 Hz
Emissão de ruído < 70 dB

Fusível 25 A

Consumo (A) 22 A

Potência MAX 5.1 KW

Tensão em vazio 14.5 V

Prestação 100 % 105 A

Prestação 60 % 135 A

Prestação 40 % 160 A

Campo de regulação 10 - 160 A

Conforme a norma EN 60974

1 - 5 - 10
Diâmetro de eletrodos 1,6 - 4 mm

Peso, Kg 6,1

Dimensões, mm (L x B xH) 380 x 150 x 250

Classe de isolamento H

Classe de proteção IP23

Sistema de refrigeração AF

Temperatura de trabalho - 10 + 40 °C

Descrição NOVASTICK 203 PFC

Alimentação: Monofásica 230 V

50/60 Hz
Fusível 40 A

Consumo(A) 30 A

Potência MAX 6.8 KW

Tensão em vazio 14.5 V

Prestação 100 % 130 A

Prestação 60 % 165 A

Prestação 40 % 200 A

Campo de regulação 10 - 200 A

Conforme a norma EN 60974 1 - 5 - 10
Diâmetro de eletrodos 1,6 - 5 mm

Peso, Kg 6,1

Dimensões, mm (L x B xH) 380 x 150 x 250

Classe de isolamento H

Classe de proteção IP23

Sistema de refrigeração AF

Temperatura de trabalho - 10 + 40 °C
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Os preços são válidos até 31-08-2023 e não incluem  IVA.

SINCOSALD NOVAMIX  205 LCD SINCOSALD NOVAMIX  205 DP PFC

Promoção €1.429,50 

SINCOSALD NOVAMIX 203 PFC*

MULTIFUNÇÕES MMA – MIG - TIG

Promoção €1.780,00 Promoção €2.433,00 

MMA
MIG
TIG DC
TIG AC-DC  
em HF

Descrição NOVAMIX 241 AC/DC PFC

Alimentação: Monofásica 230 V - 50/60 Hz

Fusível 40 A

Consumo MAX (MIG) 37 A

Emissão de ruído < 70 dB

Potência MAX (MIG) 6.2 KW

Prestação 100% (MIG) 100 A

Prestação 60% (MIG) 130 A

Prestação 25% (MIG) 200 A

Tensão em vazio (MIG) 20 V

Campo de regulação TIG 5 - 200 A

Campo de regulação MMA 5 - 200 A

Campo de regulação MIG 40 - 200 A

Conforme as normas EN 60974 - 1 - 10

Classe de aplicação S

Classe de isolamento F

Classe de proteção IP23
Sistema de refrigeração AF

Temperatura de trabalho - 10 + 40 ° C

Descrição
N O V A M I X 2 0 5 L C D

Alimentação: Monofásica 230 V - 50/60 Hz

Fusível 40 A

Consumo MAX (MIG) 28 A

Potência MAX (MIG) 6.2 KW

Prestação 100% (MIG) 130 A

Prestação 60% (MIG) 165 A

Prestação 40% (MIG) 200 A

Tensão em vazio (MIG) 67 V

Campo de regulação TIG 10 - 200 
A

Campo de regulação MMA 10 - 200 A

Campo de regulação MIG 25 - 200 
A

Conforme as normas EN 60974 - 1 - 10

Classe de aplicação S

Classe de isolamento F

Classe de proteção IP23

Sistema de refrigeração AF

Temperatura de trabalho - 10 + 40 °
C

Descrição NOVAMIX 205 DP PFC

Alimentação : Monofásica 230 V - 50/60 Hz

Fusível 40 A

Consumo MAX (MIG) 32 A

Emissão de ruído < 70 dB

Potência MAX (MIG) 6.2 KW

Prestação 100% (MIG) 110 A

Prestação 60% (MIG) 145 A

Prestação 25% (MIG) 200 A (30%)

Tensão em vazio (MIG) 67 V

Campo de regulação TIG 10 - 200 A

Campo de regulação MMA 10 - 200 A

Campo de regulação MIG 40 - 200 A

Conforme as normas EN 60974 - 1 - 10

Classe de aplicação S

Classe de isolamento F

Classe de proteção IP23

Sistema de refrigeração AF

Temperatura de trabalho - 10 + 40 ° C

* Fornecida com tocha MIG e TIG* Fornecida com tocha MIG e TIG * Fornecida com tocha MIG e TIG
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SINCOSALD NOVATIG  203 DC SINCOSALD NOVATIG  203 DC PULSE PFC

Promoção €968,00 

SINCOSALD NOVATIG 203 AC/DC PFC

TIG 230V

Promoção €1.234,00 Promoção €1.917,00 

Descrição NOVATIG 203 DC NOVATIG 203 DC Pulse PFC NOVATIG 203 AC/DC PFC
Alimentação: Monofásica 230V - 50/60 Hz 230V - 50/60 Hz 230V - 50/60 Hz
Corrente MAX 43 A 32 A 21 A
Fusível 50 A 40 A 40 A
Emissão de ruído < 70 dB < 70 dB < 70 dB
Potência MAX 4.6 KW 4.6 KW 4.7 - 6.6 KW
Prestação 100% 120 A 145 A 155 A
Prestação 60% 155 A 180 A 200 A
Prestação 35% 200 A 200 A -
Tensão em vazio 89 V 66 V 67 V
Campo de regulação 5 - 200 A 5 - 200 A 5 - 200 A
Conforme as normas EN 60974 / 1 - 10 EN 60974 / 1 - 10 EN 60974 / 1 - 10
Classe de aplicação S S S
Diâmetros de eletrodos soldáveis 1.6 - 5 mm 1.6 - 5 mm 1.6 - 5 mm
Dimensões, mm (L x B x H) 400 x 150 x 250 485 x 150 x 250 550 x 190 x 305
Peso, Kg 7.5 9 15
Classe de isolamento F F F
Classe de proteção IP23 IP23 IP23
Sistema de refrigeração AF AF AF
Temperatura de trabalho - 10 + 40 °C - 10 + 40 °C - 10 + 40 °C
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SINCOSALD NOVATIG  403 DC PULSE

Promoção €3.533,00 

SINCOSALD NOVATIG 503 AC/DC PFC

TIG 400V

Promoção €5.285,00 

❚ PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Tecnologia INVERTER com módulo IGBT que oferece maior estabilidade e 
confiabilidade e um alto ciclo de trabalho.
Carrinho robusto com unidade de refrigeração integrada para maior 
manobrabilidade do sistema.
Modos TIG LIFT e HF para maior versatilidade na hora de iniciar a 
soldadura.
TIG LIFT é adequado para uso em processos onde equipamentos sensíveis 
estão presentes.
Controle ARC FORCE, controle HOT START e antiaderente para maior 
controle e facilidade de uso durante a soldagem MMA.
Alto desempenho em superfícies ultrafinas sem deformação.
Controle de gatilho de 2/4 tempos
Com este botão é possível controlar a rampa de subida e descida da 
corrente de soldagem.
Ecrã digital
Visores digitais de 7 segmentos que permitem visualizar a corrente e a 
tensão de soldagem para obter um ajuste preciso do parâmetro
Compatibilidade com Geradores
Graças à capacidade de se adaptar a mudanças bruscas de tensão, é 
possível conectá-lo a geradores.
Controle remoto da tocha inteligente UP DOWN.
Controle de amperagem via potenciômetro colocado na tocha.
Controle remoto (OPCIONAL).
Controle de pé (OPCIONAL).

Descrição NOVATIG 4 0 3 DC P U LSE NOVATIG 5 0 3 AC/DC
Fonte de alimentação, trifásica 4 0 0 V- 5 0 / 6 0 Hz 4 0 0 V- 5 0 / 6 0 Hz

Corrente MAX 31.5 A 4 8 A (DC) - 41 A (AC)

Fusível 3 2 A 5 0 A

emissões de ruído < 70dB < 70dB

Potência MAX 16.6 KW 18.8/25 KW

Desempenho 100% 310 (TIG) 3 9 0 A

Desempenho 60% 4 0 0 (TIG) 5 0 0 A

Tensão sem carga 70V 80V

Faixa de regulação 5 - 4 0 0 A 10 - 5 0 0 A

Conforme a norma EN 60974 - 1- 10 EN 60974 - 1- 10

Classe de aplicação s s

Diâmetros de eletrodos soldáveis 1.6-6 mm 1.6-6 mm

Dimensão, mm (L x La x h) 1050 X 4 5 0 X 9 9 0 1110 x 4 5 0  x 9 8 0

Peso, Kg 3 2 3 3

Classe de isolamento H H

Classe de proteção IP23 IP23

Sistema de refrigeração AF AF

Temperatura de operação -10+40°C -10+40°C

Completa com carro e Refrigerador a água incluído

Promoção €2.936,00 

Versão com carro e Refrigerador a água incluído
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SINCOSALD NOVAMIG 320 LCD

NOVAMIG 320 LCD AQUA PROMOÇÃO 2.612,00€ 
NOVAMIG 320 LCD AR C/KIT RODAS PROMOÇÃO 1.797,00€ 
NOVAMIG 320 LCD AR C/ TROLLEY PROMOÇÃO 2.140,00€

SINCOSALD NOVAMIG 403 E

MIG

Promoção €4.557,00 

SINCOSALD NOVAMIG 503 E

Promoção €5.710,00 

INVERSOR MIG SINÉRGICO
Os geradores INVERTER da série NOVAMIG 403E / NOVAMIG 503E / NOVAMIG 320
Os LCDs são a resposta aos pedidos de última geração estando equipados com um INVERSOR rápido e de alto desempenho que responde a 
todas as mais variadas necessidades do mundo da soldadura.
Outra novidade que diferencia esses geradores dos modelos anteriores é o ajuste intuitivo das curvas sinérgicas diretamente no painel frontal.
A presença do BURN - BACK permite-nos atuar no corte do fio no comprimento certo para facilitar a abertura do novo arco. Não menos 
importante é o SOFT - START que nos permite atuar na regulação da velocidade de arranque do motor, melhorando consequentemente a
ignição do arco.
As Fontes NOVAMIG 403E / NOVAMIG 503E são integradas num carro  e com módulo de refrigeração GR3 e equipadas com um alimentador de 
fio de 4 rolos - FEEDER WS3 - 4R e uma extensão padrão de 5 ou 10 m.
As fontes de alimentação LCD NOVAMIG 320 são fáceis de manusear, portáteis, compactas. Alimentador de arame 4R e uma tela LCD intuitiva 
que facilita o ajuste dos parâmetros.

TECNOLOGIA INVERTER
ECONOMIA DE ENERGIA
REGULAÇÃO DE INDUCTÂNCIA ELETRÔNICA CONTÍNUA
SELEÇÃO DE 2/4 TEMPOS
DISPLAY DIGITAL AMPERE - VOLT
DISPLAYS LCD (LCD NOVAMIG 320)
MODO MMA
DISPLAY DIGITAL AMPERE - VOLT
TIG LIFT ARC
BOTÃO DE ALIMENTAÇÃO DE FIO - TESTE DE GÁS
PRÉ E PÓS AJUSTE DE GÁS
AJUSTE DE BURN BACK
AJUSTE DE SOFT START
PROGRAMAS SINÉRGICOS ARMAZENADOS
ACOPLAMENTO COM GERADORES

Descrição NOVAMIG 3 2 0 L C D

Alimentação, trifásica 4 0 0 V - 5 0 / 6 0 Hz

Fusível 3 2 A

Consumo MAX (MIG) 2 0 A

Emissão de ruídos < 70 dB

Potência MAX (MIG) 15.5 KW

Desempenho 100% (MIG) 199 A

Desempenho 6 0 % (MIG) 257 A

Desempenho 4 0 % (MIG) 315 A

Tensão sem carga (MIG) 5 5 V

Faixa de regulação TIG 10 - 315A

Faixa de regulação MMA 10 - 315A

Faixa de regulação MIG 10 - 315A

Conforme a norma EN 60974 - 1- 10

Classe de aplicação S

Classe de isolamento F

Classe de proteção IP23

Sistema de refrigeração AF

Temperatura de trabalho - 10 + 4 0 ° C

Peso, Kg 26,5 K g

Dimensões, mm (L x B x H) 1115 x  4 5 0  x 1050

Descrição NOVAMIG 4 0 3 E

Alimentação, trifásica 4 0 0 V - 5 0 / 6 0 Hz

Fusível 4 0 A

Corrente MAX. 3 4 A

Emissão de ruídos < 70 dB

Potenza MAX 16.5 KW (MIG)

Desempenho 100% 310 A

Desempenho 6 0 % 4 0 0 A

Tensão sem carga 75.6 V

Faixa de regulação 2 0 - 4 0 0 A

Conforme a norma EN 60974 - 1- 5 - 10

Classe de isolamento H

Classe de proteção IP23

Sistema de refrigeração AF

Temperatura de trabalho - 10 + 4 0 ° C

Peso, Kg 23.3

Dimensões, mm (L x La x H) 1050 x 4 5 0 x 1500

Descrição NOVAMIG 5 0 3 E

Alimentação, trifásica 4 0 0 V - 5 0 / 6 0 Hz

Fusível 5 0 A

Corrente MAX. 4 8 A

Emissão de ruídos < 70 dB

Potenza MAX 23.25 KW (MIG)

Desempenho 100% 4 2 0 A

Desempenho 6 0 % 5 0 0 A

Tensão sem carga 70 V

Faixa de regulação 2 0 - 5 0 0 A

Conforme a norma EN 60974 - 1- 5 - 10

Classe de isolamento H

Classe de proteção IP23

Sistema de refrigeração AF

Temperatura de trabalho - 10 + 4 0 ° C

Peso, Kg 33.3

Dimensões, mm (L x La x H) 1050 x 4 5 0 x 1500

Ferro 0.6 - 1.2 mm
Aço INOX 0 .8  - 1.2 mm

Cored wire 0.9 - 1.6 mm
Alumínio 1.0 - 1.6mm

Velocidade do fio FEEDER 2 - 2 0 mt./min
Capacidade bobina 16 Kg

Ferro 0.6 - 1.2 mm
Aço INOX 0 .8  - 1.2 mm

Cored wire 0.9 - 1.6 mm
Alumínio 1.0 - 1.6mm

Velocidade do fio FEEDER 2 - 2 0 mt./min
Capacidade bobina 16 Kg

Consulte-nos para outros modelos

Completa com carro e Refrigerador a água incluído

Versão Completa com carro e Refrigerador a água incluído

Promoção €5.213,00 
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SINCOSALD NOVA CUT  46

Promoção €1.112,00 

SINCOSALD NOVACUT  66 LCD

PLASMA

Promoção €1.956,00 

SINCOSALD NOVACUT  106 LCD

Promoção €3.694,00 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS NOVACUT 46
Tecnologia INVERTER com módulo IGBT que oferece maior estabilidade e confiabilidade e um alto ciclo de trabalho.
Um sistema de controle por microprocessador fornece as características para um corte preciso com alteração térmica limitada.
Conexão com interface CNC.
Sistema de conexão da tocha EURO que garante um acoplamento seguro e confiável à fonte de alimentação.
Possibilidade de utilização de tochas de plasma de última geração que permitem excelente desempenho de corte e longa vida útil dos 
consumíveis.
Sistema de ignição de arco livre de HF para maior confiabilidade e poluição reduzida de emissões EMF.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS NOVACUT 66 LCD E 106 LCD
Corte a plasma com ecrã LCD
Os geradores da série NOVACUT são INVERSORES inovadores que resumem em si uma grande capacidade de corte aliada a peso e dimensões 
reduzidas e absorção limitada.
A regulação de corrente é contínua permitindo assim a perfeita centralização do parâmetro de corte desejado. O plasma está equipado com 
uma tocha segura e de alto desempenho com segurança integrada e cabo ergonômico.
O painel de controle é completo e extremamente fácil de usar. Com um manômetro e um potenciômetro regulador de corrente de corte até um 
máximo de 65 – 100 Ampères dependendo do modelo.
Os recursos do plasma são completados pela possibilidade da função de corte completo e em grelha.

AJUSTE CONTÍNUO DA CORRENTE DE CORTE
ECONOMIA DE ENERGIA
SIMPLICIDADE DE USO
EXCELENTE QUALIDADE DE CORTE
CORTE INTEGRAL E em grelha
MEDIDOR DE PRESSÃO DE AR

Descrição NOVACUT 6 6 L C D NOVACUT 106 L C D

Alimentação trifásica 4 0 0 V - 5 0 / 6 0 Hz 4 0 0 V - 5 0 / 6 0 Hz

Fusível 2 0 A 4 0 A

Consumo MAX 18 A 3 3 A

Potência MAX 10.80
KW

19.6 
KW

Tensão em vazio 4 5 0 V 4 5 0 V

Desempenho 100 % 61 A 8 0 A

Desempenho 90 % 6 5 A 100 A ( 6 0 %)

Capacidade de corte MAX 2 0 mm 3 0 mm

Campo de regulação 2 0 - 6 5 A 2 0 - 100 A

CE Standards EN 60974 - 1- 5 - 10 EN 60974 - 1- 5 - 10

Dimensões, mm (L x La x H) 6 6 0 x 2 5 0 x 4 2 5 6 6 0 x 2 5 0 x 4 2 5

Peso, Kg 2 3 30.5

Classe de isolamento H H

Classe de proteção IP23 IP23

Sistema de refrigeração AF AF

Temperatura de trabalho - 10 + 4 0 ° C - 10 + 4 0 ° C

Emissão de ruído < 70 dB < 70 dB

Descrição NOVACUT 4 6

Alimentação monofásica 2 3 0 V - 5 0 / 6 0 Hz

Fusível 4 0 A

Corrente MAX. 3 2 A

Emissão de ruído < 70 dB

Potência MAX 4.9 KW

Desempenho 100% 3 0 A

Desempenho 4 0 % 4 0 A

Tensão em vazio 3 2 V

Capacidade de corte MAX 12 mm

Campo de regulação 2 0 - 4 0 A

Conforme a norma EN 60974 - 1- 5 - 10

Classe de isolamento H

Classe de proteção IP23

Sistema de refrigeração AF

Temperatura de trabalho - 10 + 4 0 ° C

Peso, 8.0 Kg

Dimensões, mm (L x La x H) 610 x 2 0 0 x 3 6 5
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ROÇADORAS

YOURADVANTAGE
IHRVORTEIL

€213,00

M90 M95 * SC300 PRO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Promoção €720,00 Promoção €770,00 Promoção €890,00 

• Velocidade de execução
Em comparação com outras máquinas de abrir roços, as máquinas MACROZA são mais rápidas, 
mais práticas e mais precisas. Os utilizadores MACROZA levam menos de 15 segundos para abrir 
um metro de ranhura. MAIS METROS EM MENOS TEMPO
• Melhor custo x benefício do mercado
As roçadoras de parede Macroza economizam até 80% em tempo de execução e uso de 
material. Graças aos benefícios oferecidos pela MACROZA, você recupera o custo inicial da 
máquina em um curto período de tempo.
ABRIR ROÇOS EM UMA ÚNICA PASSAGEM
• Fixa-se à parede
As roçadoras de parede MACROZA trabalham apoiados no seu cortador, graças ao seu design 
exclusivo. Uma vez inserido na parede, não é necessário segurar a máquina, basta empurrá-la 
tanto na vertical quanto na horizontal. NÃO PRECISA SUPORTAR O PESO DA MÁQUINA
• Não faz poeira
A baixa velocidade de corte dos cortadores de parede MACROZA não parte o material, mas 
granula-o, gerando pequenos pedaços de material. Os detritos produzidos acumulam-se na 
cobertura da fresa e posteriormente são depositados no solo. NÃO PRECISA DE ASPIRADOR
• Grande poder de trabalho: 
Todos os tipos de materiais O grande poder de trabalho das roçadoras permite trabalhar em 
todos os tipos de materiais, como tijolo vazado, tijolo maciço, reboco de cimento, bloco de 
cimento, concreto celular... (Exceto concreto prensado e pedra) MÁXIMO DESEMPENHO
• Cortes de até 5X5 cm
As roçadoras MACROZA são os únicos equipamentos capazes de abrir rasgos de até 5cm de 
largura e profundidade em uma única passagem.
TODOS OS TIPOS DE TRABALHO E APLICAÇÕES

M90 M95 SC300 PRO 

Motor Monofásico

Voltagem 230V ó 110 ~ AC 

Frequência

Potência 2.200W

50Hz/60Hz 2.400W

2.800W
Consumo máximo 8Amp 9Amp 12Amp

Velocidade da fresa (r.p.m.) 1.200 1.400 1.800

Peso (Kg.) 7.6 7.5 7.7

Nível de ruído (dBA) 92 94 98

Nivel de vibracões(m/sg2) 4/9 4/10 4/10

Material do corpo alumínio injetado

Tampa de fresa Policarbonato

Tijolooco Tijolo maciço Bloco de concreto Blocodeconcretoduro Concretoreforçado Reboco de cimento

*Possibilidade de ligar a aspirador

*

Inclui fresa RD105 Inclui fresa RD105 Inclui fresa RD105
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ROÇADORAS

M95 + Aspirador MDE1

Promoção 1.025,00 

Promoção 1.025,00 

SC300 PRO + Aspirador MDE1

Aspirador MDE1

Promoção 135,00 

Série RD Premium Medidas de
corte Promo

Fresa RD10 25 x 25 mm 65,00 €
Fresa RD105 30 x 30 mm 66,00 €
Fresa RD115 35 x 35 mm 67,25 €
Fresa RD11 25 x 35 mm 68,50 €
Fresa RD12 15 x 45 mm 69,00 €

Fresa RD125 40 x 40 mm 68,50 €
Fresa RD150 50 x 50 mm 71,75 €

FRESAS E ACESSÓRIOS

Kit de afiação SDH1 60,50 €
Disco de afiação SD1 28,00 €

Suporte H1 32,50 €

Promo

* Que uma máquina de corte com disco.
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VISITE-NOS ONLINE PARA:
Informações completas sobre os 
produtos, manuais, comparação 
de produtos, vídeos, etc,..
www.Roqimport.pt

REVENDEDOR AUTORIZADO

Roqimport Unipessoal, Lda

www.Roqimport.pt
Alterações no preço, forma, execução e erros de impressão potenciais 

são reservadas. As imagens usadas são restritas. Os preços são válidos até 31.08.2023 e não 
incluem impostos. Versões de produto aprimoradas podem ser lançadas durante o ano. 
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