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PROTECCIÓN
OCULAR

Somos una empresa 
innovadora especializada 
en equipos de protección 
personal.

Nacimos en 1990 y contamos 
con más de 30 años de 
experiencia en el mercado.

Fabricamos, comercializamos 
y distribuimos EPIs de todos 
los ámbitos profesionales.

Desde nuestra fundación, la 
trayectoria de la empresa ha 
sido siempre ascendente.

Contamos en nuestras 
instalaciones con un almacén 
de 2.400 metros cuadrados 
y capacidad de expansión de 
1.500 más.

PROTECCIÓN
FACIAL

SOLDADURA
PANTALLAS DE SOLDAR

PROTECCIÓN
RESPIRATORIA

PROTECCIÓN
AUDITIVA

PROTECCIÓN
DE CABEZA

ROPA
LABORAL

CALZADO 
DE PROTECCIÓN

GUANTES
DE PROTECCIÓN

PROTECCIÓN
ANTICAÍDAS

Categorías¿QUIÉNES
SOMOS?
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10115. SPACER-ONE DIN5
Gafa de soldar con ocular DIN5,  
ajustable en longitud

 Anti-impactos 
 Protección DIN5 
 Agujeros para instalar cordón 
 De PC y nylon 
 Grosor ocular: 2 mm

12 UDS
300 UDS

EN166 1F EN169

11113. PARTY
Gafas para uso “Indoor/Outdoor” de Policarbo-
nato. Ligeramente ahumado

10240. PRISTINA
Gafa anti-impactos de montura bicomponente 
con diseño deportivo e innovador.

  Anti-destello y apagón 
  Contra partículas 
  Certificada para largos períodos de uso

  Anti-impactos 
  Alta temperatura
  Protección UV 
  Antivaho
  Material: PC y termoplástico

12 UDS
240 UDS

12 UDS
240 UDS

5 – 1,7 1 FT EN 166 FT

EN166 1FTN EN170 2C-1.2

 PROTECCION OCULAR

10245 PRISTINA AHUMADA

EN166 1FT EN172  5-3.1
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10002. POMPEIA AHUMADA

EN166 1FT EN172

10001. POMPEIA
Gafa anti-impactos deportivas contraste negro-
verde montura de policarbonato TPR y PVC.
Lente de policarbonato.

 Anti-impactos 
  Alta temperatura 
 Protección UV 
 Antivaho 
 Material: PC, TPR, TPE, PVC y EVA

EN166 1FT EN170 2C-1,2
12 UDS
300 UDS

12 UDS
300 UDS

10060. PORTOBELLO
Gafa anti-impactos de diseño envolvente. 
Ideal para colocar en el cuello cuando no se usa.
Extremadamente ligera. 21 gr.
Lente y patilla de policarbonato.

 Anti-impactos 
 Alta temperatura 
 Protección UV 
 Antivaho 
 Puente nasal de PVC 
 Grosor ocular: 2 mm

EN166 1FT EN170 2C-1,2

11026. DUCHA DE PVC
Ducha de PVC con lavaojos y tirador.
Dos cabezales de salida tipo spray. 
76 litros de agua por minuto en la ducha. 
11,5 litros en la pileta.

11027. LAVAOJOS DE PVC
Lavaojos independiente montado en pedestal. 
Con dos cabezales rociadores, cada cual tiene una 

cubierta antipolvo, control de flujo interno y filtro para 
eliminar las impurezas del flujo de agua.

DUCHAS LAVAOJOS
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 PROTECCION FACIAL

70567-N. AUTOSHELL PLUS
DIN 5-8/9-13. 1/1/1/2

70563-N. PROFILIGHT
DIN 5-8/9-13. 1/1/1/1

70561-N. PROFI-ONE
DIN 9-13. 1/1/1/2

70560. PROFIMAX
DIN 5-8/9-13. 1/1/1/1

  Sensibilidad 
  Escala de oscurecimiento 
  Retardo
  4 células solares 

 Soldeo TIG 
 Encendido-apagado automático 
 Función grind 
 4 células solares

  Auto-oscurecimiento automático 
  Protección contra partículas 
  Óptima y económica 
  2 células solares

  Carcasa robusta y ergonómica 
  Visor a color alta definición  
  4 células solares

1 UD

1 UD

1 UD

1 UD

EN166 EN175F EN379

EN175F EN379

EN175F EN379

EN175F EN379 EN166

  Visor de 100x50mm 

  Visor de 100x50mm 

  Visor de 110x90mm 

  Visor de 100x68mm 
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79000. FaceGuard
Pantalla facial de diseño envolvente regulable en longitud y 
altura. Visor extra curvo 2 mm.

  Visión 180º 
  Protección UV 
  Suave banda de sudoración frontal
  Reconocimiento de los colores
  Articulada múltiples posiciones
  Adaptable a cualquier contorno, con ruleta
  Visores de repuesto disponibles
  Abatible

EN 166 1B 2C-1,2
1 UDS
10 UDS

79003. FaceGuard-A

EN166 1FTN EN172 A

Visor protección impactos A
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EN352-1

83401. VERISHIELD HV
Protector auditivo alta visibilidad muy ligero. 
Abarca una mayor amplitud, lo que permite el uso de 
audífonos conservando toda la comodidad.

 Anti-impactos B 
 Protección UV 
 Suave banda de sudoración frontal

1 UDS
10 UDS

SNR
32 dB

82100. SYNC WIRELESS BLUETOOTH
Auditivo con conectividad a través de Bluetooth® 

  Bateria recargable 
 Aprox. 16 horas de transmisión
 Recarga en 4 horas
  Incluye cable USB y cargador de pared

1 UD
20 UDS

EN352-4 (A1)
EN 352-8

SNR
27 dB

 PROTECCION AUDITIVA
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134. BUZO ARAPRO
Cierre frontal con cremallera y velcro

1 UD
10 UDS

135. CHAQUETA ARAPRO
Multiples bolsillos, bolsillos para rodil-
leras

1 UD
10 UDS

136. PANTALÓN ARAPRO
Tejido retardante a la llama y antiestático de 260 gr
Cintura elástica
Multiples bolsillos, bolsillos para rodilleras

1 UD
10 UDS

EN ISO 11612 
EN ISO 11611 
EN1149-5 
IEC 61482-2 
EN17353 
EN13688

M L XL 2XL 3XL

M L XL 2XL 3XLS

VESTUARIO DE PROTECCION

serie arapro

CERTIFICACIÓN

M L XL 2XL 3XLS
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20471:2013 + A1:2016 
EN ISO 13688 
EN ISO 11612 
EN ISO 11611 
EN 61482-1-2:2014 
EN 13034:2005 + A1:2009
EN 1149-5:2018
EN 14404:2004 + A1:2010

1 UD
10 UDS

1 UD
10 UDS

M L XL 2XL 3XLS

M L XL 2XL 3XLS

1 UD
10 UDS

M L XL 2XL 3XLS

serie arapro plus

CERTIFICACIÓN

137. BUZO MULTIPROTECCIÓN
Cierre frontal con cremallera y velcro

138. CHAQUETA MULTIPROTECCIÓN
Cierre frontal con cremallera y velcro

139. PANTALÓN MULTIPROTECCIÓN
Tejido retardante a la llama y antiestático de 260 gr
Multiples bolsillos, bolsillos para rodilleras

vestuario de PROTECCION
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80511. PROFIPLUS
Rodilleras con cierre de velcro

Pieza de refuerzo

1 PAR
12 PARES

80514. LIGIER-PRO
Rodilleras con cierre de velcro

Pieza de refuerzo 

1 PAR
12 PARES

80501. RODY
Rodilleras de espuma de PU

1 PAR
12 PARES

80515. PROFIGRIP
Rodilleras profesionales con gel

1 PAR
12 PARES

rodilleras DE PROTECCION
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Tallas 35-48

285. JONIO
Zapato sport en piel Suede

 Suela resistente al calor 300ºC 
 Antiestático  
 Puntera de composite 
 Entresuela de kevlar 
 Antideslizante SRC 
 Resistente a aceites 
 Suela EVA bicomponente 
 Transpirable

EN ISO 20345

SRC
HRO

Tallas 35-48

286. CLODIO
Zapato sport de microfibra y TPU

  Suela resistente al calor 300ºC 
  Antiestático  
  Puntera de composite 
  Entresuela de kevlar 
  Antideslizante SRC 
  Resistente a aceites 
  Suela EVA bi-componente 
  Transpirable
   Tejido Softshell

EN ISO 20345

S3
SRC

HRO

S1P

CALZADO DE PROTECCION
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30315 FFP2 NR D
Mascarilla con malla y válvula.
Sin grapas. 

10 UDS
120 UDS

 Contra polvos dolomita
 Antideformación

31830 FFP2 NR D
Mascarilla plegable horizontal 
con válvula y 3 paneles

EN149+A1
10 UDS
400 UDS

30330. FFP2 NR D
Mascarilla plegable 3D con válvula

 Con pliegues centrales para aumentar 
la capacidad y mejorar la inhalación

EN149+A1
12 UDS
240 UDS

30340. FFP3 NR D
Mascarilla plegable 3D con válvula y 
sin grapas

 Con pliegues centrales para aumen-
tar la capacidad y mejorar la inhalación

Contra polvos dolomita

12 UDS
240 UDS

30355. FFP3 R D
  Mascarilla reutilizable 
 Sello facial suave contorneado, con 

espuma para una comodidad superior

5 UDS
100 UDS

EN149+A1

mascarillas AUTOFILTRANTES

proteccion respiratoria

METAL FREE

EN149+A1

EN149+A1

Filtro plisado: minimiza la 
resistencia a la respiración 
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30345. FFP3 NR D
Mascarilla con válvula y malla

5 UDS
100 UDS

 Contra polvos dolomita

30310H FFP2 NR D
Mascarilla preformada con válvula

12 UDS
240 UDS

 Sin grapas

31700M. FFP3 NR
Mascarilla plegable vertical FFP3,  con 
válvula

12 UDS
240 UDS

 Sin grapas

30350M. FFP3 NR
Mascarilla preformada de 
polipropileno con válvula

5 UDS
100 UDS

 Sin grapas

31600M. FFP2 NR D
Mascarilla preformada FFP2 con 
válvula de exhalación

12 UDS
240 UDS

 Contra polvos dolomita

METAL FREE METAL FREE

mascarillas desechables

 Antideformación

EN149+A1EN149+A1

EN149+A1
EN149+A1

EN149+A1
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34500-N. Vulcano
Semimáscara de elastómero 
inalérgico clase 1, para dos filtros 
clase 1

  Peso muy ligero: solo 90 g 
  Reforzada en su parte central 
  Estupendo campo de visión 
  Ajuste perfecto a la cara

1 UD
10 UDS

CLASE 1

Filtros acoplables

34500-KIT. Kit Vulcano
  Kit de Máscara Vulcano con dos 

filtros A2P3 incluidos

EN140

mascaras de clase 1
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Filtro para gases 34601

Filtro para polvos 34605

Filtro combinado 34603

Filtro combinado 34604

Filtro p/gases y polvos 34607

A1

P3

ABEK1P3

ABEK1

A2P3

34600. SEMIMÁSCARA SERIE 4600
Semimáscara de TPR diseñada para colocar 2 filtros. 
Compatible con otros EPIS

 Arnés de 4 puntos de ajuste 
 Con válvula de exhalación central 
 Excelente campo de visión 
 Suave para la piel

1 UDS
20 UDS

EN140

34700. MÁSCARA INTEGRAL SERIE 4700
Máscara facial integral de silicona clase 2,  
diseñada para usar con 2 filtros

 Antivaho 
 Visión 180º 
 Visor Alto Impacto sin distorsión endurecido 
 Protección UV 
 Hipoalergénica

1 UD
4 UDS

EN136

Filtros disponibles para 34600 y 34700

MASCARAS serie 4600 y 4700
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70640. AERIS CONFORT 2
Equipo de respiración con pitido de alarma, 

que indica el fin del funcionamiento (integrada 
en el manómetro). 

Punto de fijación para línea de vida.

Placa posterior flexible, ergonómica y no 
metálica, y arnés lavable.

EN 137 EN 136

70641 BOTELLA VACÍA 6L
Botella para equipo de respiración AERIS 
CONFORT 2 Ref. 70640, con capacidad de 
hasta 6L, para válvula de ángulo cilíndrico.

EN 12245   EN 144-1    EN 144-2

AERIS CONFORT 2

70645 BIO-S-CAPE
Equipo de respiración de emergencia de aire 

comprimido

Fácil colocación y óptima protección 
respiratoria. 

El equipo está contenido en una bolsa 
de transporte, que al abrirse, activa 
automáticamente el suministro de aire 
respirable desde la botella.

EN 1146

70646 BIO-S-CAPE ARMARIO
Armario de almacenaje para el equipo de 
respiración Bio-s-cape Ref. 70645.

EQUIPOS DE RESPIRACION

BIO-S-CAPE
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70850. Casco y respirador
Con visor transparente.

70840. Pantalla soldar Z-4
Equipo respiratorio con suministro de aire 
accionado o alimentado y pantalla de soldar 
automática retardante a la llama.

SNR 21

70891. Regulador C40
Regulador de temperatura.

70890. Radex
Etapa de filtración.

EQUIPOS DE RESPIRACION
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G110ES. Camelle
Guante de piel y algodón blanco

  Buen tacto y flexibilidad 
  Puño elástico 
  Riesgos mecánicos 
  Servido en blíster individual

  Piel flor 

EN 420 EN 388
12 PARES
120 PARES9 1087

G110CV. Entrimo
Guante de piel y algodón blanco

  Buen tacto y flexibilidad 
  Con cierre de velcro en el puño 
  Riesgos mecánicos 
  Servido en blíster individual

  Piel flor 

EN 420 EN 388
12 PARES
120 PARES9 1087

G046HR. HIGH RISK
 Guante desechable de látex 
 Protección contra microorganismos 
 Libre de polvo
 Extra-largo
 12 g. 

EN420 EN374 EN455 EN16523 ISO 16604
1 dispensador (50 uds)
10 dispensadores (500 uds)

9 1087

  Látex ultra-flexible 
  Segunda capa adherente 
  Micro poroso en palma y dedos
  Alto agarre en mojado 
  Rugoso en la palma
  18 g. Ultrafino, máximo tacto
 Impermeable

EN420 EN388
9 10 11876

12 PARES
120 PARES

G319. RAINSOFT

GUANTES
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G323. FLEXITRIL FLOCKED 
Guante de caucho sintético

 Apto para manipulación de alimentos 

 Longitud 32 cm 

EN 388 EN ISO 374 
ANSI ABRASION 4

12 PARES (blíster)

G333. FLEXITRIL CORTE ’C’
Guante de resistencia al corte A3/C 
con microespuma

 Proporciona resistencia a la perforación 

 Longitud 32 cm 

EN 388 EN 407 EN ISO 374-1

12 PARES (blíster)

12 PARES (blíster)

G315. FLEXITRIL CON RECUBRIMIENTO
Guante de nitrilo

 Apto para manipulación de alimentos 
 Resistencia química
 Microporos en palma y dedos

 Longitud 12 cm 

EN 388 EN 407 EN ISO 374-1

9 1087 9 1087

9 108

GUANTES PARA RIESGOS QUIMICOS

EN388

3101X

EN388

4X32C

EN388

4X21A
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G139-27. Largo 27 cm

G139-35. Largo 35 cm

G139-40. Largo 40 cm

4131X

EN388 EN ISO 374-5 EN ISO 374-1

AKLVIRUS

Tipo B

G139. CHEM PLUS
Guante de PVC con resistencia química  
y disponible en 3 longitudes

  Soporte de algodón interlock 
  Acabado liso 
  Contorneado del dedo para mejor adaptación 
  Grosor: 1,3 mm

12 PARES
120 PARES

9 10

EN420 EN388 EN374

G103. BIATEX
Guante sin costuras con soporte de nylon y lycra. 
Recubierto de nitrilo espumoso hasta los nudillos

No produce bacterias 
Transpirable y satinizado 
Certificado para alimentación 
Riesgos térmicos hasta 100ºC 
Válido pieles sensibles 
Con la garantía OekoTex 
Excelente tacto y agarre 
Extra largo 27 cm 

EN420 EN388 EN407 

12 PARES (blíster)
120 PARES

4121X X1XXXX

EN388 EN407

9 10 11876

27 M

35 M

40 M

OTRAS MEDIDAS
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G951-10 LATEX BICOLOR 
Guante de caucho sintético 

  Apto para manipulación de alimentos
  Longitud 32 cm

10 PARES
100 PARES

EN ISO 374 ANSI ABRASION 4 EN 388

64-24 DRYCUT- N  NITRILO
Guante anticorte C y anticalórico

Restiste calor por contacto 100ºC 
Impermeable, ideal aceites 

 

EN420 EN388 EN407 

12 PARES (blíster)
120 PARES

4131C X1XXXX

EN388 EN407

9 10 11876

9 1087
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80087.  KUTANG

80266-30. ESLINGA 3 USUARIOS

30 M

HASTA 3 USUARIOS

Arnés multifunción de posicionamiento y 
trabajos verticales

1 punto dorsal 
1 anilla frontal 
2 anillas laterales 
2 puntos de evacuación 
2 puntos en cinturón  
Perneras acolchadas 
Ajustable  
Gran comodidad 
Peso: 2550 g
Máxima carga de trabajo: 150 kg

EN361 EN358 EN813

Eslinga horizontal de 30 metros 
Trabajos horizontales

EN795

CEN/TS 14615:2013/B

equipos ANTICAIDAS

arneses anticaidas
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con 
HEBILLAS
RÁPIDAS
+SALVAMENTO

80077B. TELENO

EN361 EN358 EN1497 EN813

5 PTS

2 PTS

80089. WINX
Arnés chaleco ultraligero

 Puntos de fijación frontales y dorsales de 
Cordura® 

 Muy alta resistencia 
 Las únicas partes metálicas son las hebillas 

ajustables y las hebillas automáticas
 140 Kg de carga

EN361

80082B. AORAKI

EN361 EN358 EN1497
 Con hebillas rápidas
 Con acolchado en hombros, cintura 

y muslos

5 PTS

SÓLO
1.2 KG DE 

PESO
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Ref. 80270-A2

Ref. 80270-A3

Ref. 80270-A5

CONECTOR
AUTOMÁTICO

GRILLÓN TREPADERO
  Ø 12 

  Max. 140 kg

EN358

2 M

3 M

5 M

1,80 M
80332. DOBLE CUERDA RETRÁCTIL

  Con absorbedor de energía 
  Ultra ligero 

  Con ganchos de aluminio giratorios

150 kg  EN360

1,80 M

80331. CUERDA RETRÁCTIL
  Con absorbedor de energía 
  Ultra ligero 
  Con ganchos de aluminio

 Con mosquetón giratorio 

DIFERENTES MEDIDAS

cuerdas y doble cuerdas

150 kg  EN360
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80321. CINTA DE ANCLAJE

Ref. 80321

Ref. 80322

Ref. 80323

0,9 M

1,6 M

0,9 M

1,2 M

1,6 M

80184. ANCLAJE CUADRADO
Elemento de fijación que permite la sujeción 
de los extremos del dispositivo anticaídas a la 
estructura acogida

 30 kN 
 240x240x68 mm 

EN795 (Clase A y C)

80401. ANCLAJE TEXTIL 
Para uso vertical con múltiples
puntos de anclaje cada 1,5 m

 Incluye mosquetón 
 De cinta de poliéster anillada
 Exposición a caídas de nivel 

EN795 (Clase B)

Ref. 80402

Ref. 80401

Ref. 80403

20 M

10 M

30 M

EN795/B

ELEMENTOS DE ANCLAJE
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80191. SET DE ANCLAJE A TALUDES
Con pica de acero de 1,2m

 Posibilidad de enganche de dispositivo 
 Para terreno que no ofrezca resistencia suficiente 

EN795 (Clase B y C)

80191-C
Garra tipo argaz con tornillo y
tuerca

80191-T
Verificador de cable

80191-P
Pica de acero

80146. PUNTO ANCLAJE PERMANENTE
De acero. Fijar el componente fijo de amortiguación del 
varillaje al punto de estructura fijo

 Ø 8 mm
 1 m
 30 kN 

EN795 (Clase B)

Ref. 801472 M

80148. PUNTO ANCLAJE CERRADO
De acero. Anclar equipos individuales para proteger 
contra caídas desde una altura

 Cierre tipo T 
 Ø 34 mm
 12 kN 

EN795 (Clase B)

elementos de anclaje
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80188. ANCLAJE PARA CHAPA
Set de anclaje para varios usuarios con remaches incluídos

 Hasta 3 usuarios 
 Ø 45 mm
 30 kN
 Disponible con tornillos con la referencia 80189 

EN795 CEN/TS/16415

Ref. 80189 CON TORNILLOS

360º

80181. CINTA DE ANCLAJE 
Anclaje de fijación mecánica para instalación 
en techo o pared

 En estructuras de hormigón armado 
 Asegura en Factor 0
 Sobre tacos mecánicos expansivos 

EN795 (Clase A)

Ref. 80182

Ref. 80181

Ref. 80183

0,7 M
1,5 M
2,5 M

80187. ANCLAJE CON BASE Y POSTE
De acero. Para su instalación contraplacado a estructura y con 
elemento de fijación

 Con poste de 40 cm de alto 
 Anclaje de 39 mm de alto sobre poste
 Estremo roscado
 Base de 200 x 200 mm 

EN795

80191-PA. SUPERFICIADOR
SUJETADOR
Diseñado para sujetar los extremos del dispositivo 
anticaídas a una estructura

 Posibilidad de enganche de dispositivo 
 Para terreno que no ofrezca resistencia suficiente 

EN795 (Clase B y C)

ELEMENTOS DE ANCLAJE
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80190. KIT LÍNEA DE VIDA DE CABLE
 Línea de vida de cable. Requiere instalación.
 Disponibles de 3 longitudes: 10 m, 20 m, 30 m con su kit para la instalación.
 Dispone de soportes, separadores, cable y demás accesorios necesarios para la instalación y puesta en servicio.
 Montaje fácil con 1 sola llave.

 Soportes de anclaje polivalentes para diferentes cubiertas metálicas.

EN 795 
AISI 316 / 304

80190-10 80190-20 80190-30

10 M 20 M 30 M

ALTITUDE 2. LINEA DE VIDA HORIZONTAL
EN 795 - AISI 316 / 304
4 USUARIOS

PRÓXIMAMENTE FIJADO A
CORREA

*h.variables
100 mm
120 mm
150 mm
200 mm

500 mm
600 mm

PANEL SANDWICH
500 mm

FIJADO A
CORREA

CHAPA GRECADA
DESDE 210 mm a 250 mm

JUNTA ALZADA
DESDE 430 mm a 600 mm

400 mm

800 mm
900 mm
1000 mm

100 1000

+

ESPESOR
DESDE 5 mm

FIJADO A CORREA

FIJADO A CORREA

CHAPA GRECADA DESDE 210 
MM A 250 MM

PANEL SANDWICH 500 MM

*H. VARIABLES
100 MM
120 MM
150 MM
200 MM
400 MM
500 MM
600 MM
800 MM
900 MM
1000 MM

JUNTA ALZADA DESDE 430 JUNTA ALZADA DESDE 430 
MM A 600 MMMM A 600 MM

ESPESOR DESDE 5MM

Ejemplo de montaje del kit ref. 80190

OTRAS MEDIDAS
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80138. TREPOLINES PARA MADERA
Para postes de madera 

 Tejido revestido impermeable 

 Estructura de aluminio

PN-E-55000

80138A. TREPOLINES PARA HORMIGÓN
Para postes de hormigón vibrado 

 Tejido revestido impermeable 

 Estructura de acero

PN-E-55000

trepolines
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80201. Escala de cinta
Escala de cinta con cinco peldaños

 De poliéster 100% 
 Color negro y amarillo 
 Ancho de la correa de 27 mm 
 145 g

80202-B. Cintas anti-trauma
Cintas antitrauma incorporadas en estuche

  De poliéster 100% 
  Color negro 
  Ancho de la correa de 20 mm 
  Longitud máxima de 1050 mm a 1200 mm

Ref. 81806

Ref. 81810

6 M
10 M

TRAKTIROLL 
Retráctil de cable con conectores 
giratorios

 ABS de alta resistencia 
 Diferentes longitudes: de 6 a 10 m 

 Mosquetón giratorio de aluminio

100 kg EN360

CABLE

80333. ROLLER-X
Retráctil de cinta de 3m con conectores 
giratorios

 Cómodo mango de goma 
 Parte superior giratoria de acero 

inoxidable

100 kg EN360

CINTA
3 M

80230-N. ROLTEX
Retráctil de cinta 2,25m

 Carcasa ultra resistente 

 Absorbedor de energía incorporado 

 Incluye mosquetón superior de rosca 

140 kg EN360

CINTA
2,25 M

retractiles



32

80120J. MOSQUETÓN ALUMINIO
Mosquetón Trilock de aluminio con mecanismo de 
triple bloqueo

 Cierre automático 
 22 mm de apertura 
 Resistencia: 23 Kn 

 Peso: 92 g

EN362 (Clase B)

80120B. MOSQUETÓN CIERRE TORNILLO
Mosquetón de aluminio con bloqueador manual

 Cierre manual 
 22 mm de apertura 
 Resistencia: 23 Kn 

 Peso: 87g

EN362 (Clase B)

80371-4. TRÍPODE
 Trípode de aluminio  
 Altura 1.79-2.89 m 
 Fuerza de rotura 13 kN

 Apto para acoplar rescatador

EN795 (Clase B)
EN1496 (Clase B)

TRIPODES

mosquetones

2 USUARIOS
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Uso
VERTICAL

Cabeza con 

rodamientos
3 usuarios

Carga max. 
1000kg

MAX

Carga max.
usuario 200 kg

Pies con almohadillas de goma

80372. TRÍPODE + CARGA
 Trípode de aluminio ligero 
 Incluye cabezal con recubrimiento 
 Peldaños con chavetas  
 Pies de acero con almohadillas
 Pasador de bloqueo automático
 Equipado con 3 puntos de anclaje

EN795 (Clase B)

Peldaños de aluminio

tripodes
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80373-2. TRÍPODE ARAÑA
  Trípode transportable 
  Compuesto de viga y trípode 
  Válido 2 usuarios, 1000 Kg de carga 

  Incorpora una cabeza de acero

EN795 (Clase B)
* Torno y retráctil no incluídos

80374. TRÍPODE MÓVIL
  4 pantas desmontables y ajustables 
  Válido 2 usuarios, 1000 Kg de carga 

  Incluye dos poleas de acero

EN795 (Clase B)

2 USUARIOS

SE FABRICA
AL PEDIDO

tripodes

2 USUARIOS



35

80361. ESCALERA ENROLLABLE
 Escalera de 15 m 
 De cable de acero 4 mm 
 Peldaños de aluminio 

 Máx carga 140 Kg 

PN-83/W-52501

escaleras enrollables
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340x230 mm

80170. BOLSA PORTAEQUIPO
 Altura regulable 

 Cinta de ajuste con pasador 

 Impermeable y ultraresistente

 Capacidad en volumen: 60L

 De PVC

270x620 mm

80173. BOLSA PORTAEQUIPO
 Múltiples puntos de agarre 

 Cintas de ajuste con cinta pectoral 

 Bolsa de gran capacidad

 Capacidad en volumen: 35L

 De PVC

EXTENSIBLE

BOLSAS PORTAEQUIPOS

EXTENSIBLE
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